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Stowarzyszenie POLALARM zaprasza polskich i zagranicz-

nych producentów i dystrybutorów elektronicznych i elektro-

mechanicznych urządzeń oraz systemów przeznaczonych do 

ochrony osób i mienia do udziału w XIII edycji konkursu Pol-

ski Mistrz Techniki Alarmowej 2010.

Konkurs będzie przeprowadzony w następujących katego-

riach przedmiotowych:

Urządzenia i systemy sygnalizacji włamania i napadu;1) 

Urządzenia i systemy sygnalizacji pożarowej;2) 

Urządzenia i systemy nadzoru telewizyjnego i rejestracji 3) 

obrazów;

Urządzenia i systemy kontroli dostępu;4) 

Zintegrowane systemy sygnalizacji zagrożeń;5) 

Urządzenia i systemy transmisji alarmu oraz monitoringu;6) 

Systemy zabezpieczenia przeciwkradzieżowego pojazdów;7) 

Systemy zarządzania i bezpieczeństwa transportu;8) 

Systemy zarządzania i bezpieczeństwa ładunków;9) 

Inne urządzenia i systemy technicznej ochrony oraz 10) 

wspomagające ochronę fi zyczną;

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 lutego 2010 roku 
na drukach wniosku o udział w konkursie, które należy przesłać 

na adres:

Biuro Zarządu Stowarzyszenia POLALARM
ul. Nowogrodzka 18 lok. 8
00-511 Warszawa
e-mail: polalarm@polalarm.com.pl
tel./faks: (22) 626 90 31, (22) 625 57 43
Ogłoszenie wyników konkursu i uroczystość wręczenia na-

gród laureatom odbędzie się 26 kwietnia 2010 r., pierwszego 

dnia Międzynarodowej Wystawy Zabezpieczeń „SECUREX 

2010” w Poznaniu.

Regulamin konkursu i wniosek o udział w konkursie są do-

stępne na stronach www.polalarm.org oraz w Biurze Zarządu 

Stowarzyszenia POLALARM. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy 
sukcesów!

Bezpośr. inf. POLALARM

Ogólnopolskie Stowarzyszenie POLALARM informuje, iż od października 2009 r. nie prowadzi Sekretariatu Komitetu Tech-

nicznego Nr 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu.

Sekretariat KT-52 jest obecnie prowadzony przez Polski Komitet Normalizacyjny, a sekretarzem został mianowany pracownik 

PKN Piotr Górecki, dotychczasowy konsultant Komitetu.

Bezpośr. inf. Polalarm
Od redakcji:
Informujemy, że w numerze 5/2009, w Wywiadzie z wiceprezesem stowarzyszenia POLALARM Krzysztofem Ciesielskim (s. 18), podana 

została informacja, że POLALARM prowadzi sekretariat KT-52, co było zgodne z prawdą w czasie, gdy wywiad przeprowadzano i gdy 

czasopismo Zabezpieczenia było w druku. Aktualnie, jak podaje stowarzyszenie POLALARM, KT-52 jest prowadzony przez PKN.

Firma Linc – ofi cjalny przedstawiciel fi rmy Mobotix w Polsce – 

ma zaszczyt poinformować, że rozpoczął się cykl bezpłatnych 
szkoleń pt. „Megapikselowe kamery IP Mobotix – i wszystko 

pod kontrolą...”.

Szkolenia są organizowane w większych miastach na tere-

nie całej Polski. Raz w miesiącu zapraszamy między innymi do 

Warszawy, Poznania i Katowic. Kompletny kalendarz semina-

riów jest dostępny na stronie www.mobotix.com.pl.

Prezentacja składa się z dwóch części: teoretycznej i prak-

tycznej. Druga część umożliwia zapoznanie się ,,na żywo” 

z wyjątkowymi możliwościami megapikselowych kamer IP 

Mobotix (gdyż Mobotix to więcej niż kamera…). 

Sieciowe kamery Mobotix to sześć w jednym:
– rejestrator,

– transmisja,

– centrum kontrolne,

– kamera,

– obiektyw,

– obudowa.

Ze względu na swoją innowacyjność i wszechstronność sie-

ciowe kamery Mobotix są z powodzeniem stosowane w wielu 

bardzo różnych aplikacjach.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach 

prosimy o kontakt e-mailowy – info@mobotix.com.pl – lub 

telefoniczny – (61) 839 19 00.

Bezpośr. inf. Linc

Konkurs Polski Mistrz 
Techniki Alarmowej 2010

Informacja o zmianach w prowadzeniu Sekretariatu Komitetu Technicznego Nr 52

Linc zaprasza na 
bezpłatne szkolenia
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Firma Mobotix – wiodący producent unikatowych technolo-

gicznie megapikselowych kamer IP – wprowadza do oferty 

całkowicie nowe rozwiązanie Mx2wire, które umożliwia trans-

misję danych i zasilanie nie tylko kamer Mobotix, ale także 

innych urządzeń (zgodnych ze standardem PoE 802.3af) po 

miedzianych liniach kablowych.

Jest to autorskie i opatentowane rozwiązanie fi rmy Mobo-

tix, którego głównym celem jest umożliwienie podłączenia do-

wolnej kamery Mobotix za pomocą istniejącego już, dostępne-

go  okablowania – w szczególności wtedy, gdy nie jest możliwa 

(lub jest bardzo trudna i kosztowna) wymiana istniejącego, 

starego okablowania na aktualnie stosowaną w sieciach kom-

puterowych skrętkę. Możliwe jest użycie do tego celu zarów-

no kabli koncentrycznych (po kamerach analogowych), jak 

też kabli telefonicznych lub standardowych kabli zasilających 

(a także – po testach – każdych innych).

Główne cechy Mx2wire: 

– przesyła dane i zasilanie PoE zgodnie ze standardami, 

– nie wymaga osobnego zasilania, 

– używa istniejącego okablowania (koncentrycznego, telefo-

nicznego lub zasilającego), dzięki czemu znacznie skraca czas 

i wysiłek potrzebne do wykonania instalacji, 

– stwarza możliwość współpracy z urządzeniami dowolnego 

producenta, które spełniają standardy (dla PoE jest to IEE 

802.3af), 

– jest wysokiej jakości autorskim rozwiązaniem wykonanym 

w całości w Niemczech. 

Bezpośr. inf. Linc 
Źródło: www.mobotix.com.pl

Oferta elektronicznych systemów przeciwkradzieżowych 
(EAS) została wzbogacona o nowe urządzenie – Local Devi-

ce Manager II marki Sensormatic. Zapewnia ono możliwość 

inteligentnego zarządzania punktami sprzedaży z wykorzysta-

niem najnowocześniejszych technologii.

Local Device Manager II to nowy produkt należący do grupy 

rozwiązań SmartEAS, dostępny w ofercie ADT Fire and Secu-
rity. Umożliwia gromadzenie danych nawet ze 124 urządzeń 

EAS bez konieczności uzyskiwania bezpośredniego połączenia 

z systemem wybranego punktu sprzedaży. Właściciele sieci han-

dlowych mogą uzyskać dostęp do generowanych informacji po-

przez połączenie z bezpieczną witryną internetową za pomocą 

dowolnego szyfrowanego łącza zabezpieczonego hasłem. 

LDM II umożliwia zdalną współpracę z urządzeniami syste-

mu EAS, a także podgląd statusu wszystkich podłączonych do 

systemu przeciwkradzieżowego urządzeń poprzez generowanie 

raportów. W przypadku wystąpienia ewentualnych zakłóceń 

w pracy któregokolwiek z elementów systemu autoryzowany 

serwis, dzięki zastosowaniu LDM II, może uzyskać zdalny do-

stęp do ustawień i konfi guracji systemu EAS oraz zdiagnozo-

wać i usunąć usterkę zdalnie, praktycznie z dowolnego miejsca 

na świecie. W systemie przeciwkradzieżowym zainstalowanym 

w punkcie sprzedaży można także szybko zaimplementować 

nowe funkcje poprzez zdalne wgrywanie nowych wersji opro-

gramowania i ustawianie opcji kontrolera przez sieć. 

Jedną z funkcji LDM II umożliwiających inteligentne za-

rządzanie obiektem jest zliczanie osób odwiedzających punkt 

handlowy. Raporty zliczeń pozwalają na uzyskanie informacji 

o natężeniu ruchu klientów w ciągu dnia. Dzięki uzyskanej 

w ten sposób wiedzy zarządzający pracą sklepu mogą  ustalić 

czas najwyższej i najniższej koncentracji odwiedzających. 

Pozwala to na prostsze i bardziej skuteczne planowanie pra-

cy personelu tak, aby zapewnić klientom sprawny poziom 

obsługi. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu zakupów, 

co wpływa pozytywnie na wizerunek sklepu, gdyż pozwala na 

zmniejszenie/wyeliminowanie kolejek do kas. Ponadto, dzię-

ki wykorzystaniu funkcji zliczania klientów, jak również licz-

by transakcji, można określić wydajność punktu handlowego 

przez porównanie natężenia ruchu odwiedzających i wielkości 

sprzedaży. 

LDM II umożliwia zarządzanie energią elektryczną w taki 

sposób, aby koszty jej zużycia były zminimalizowane. Dzięki 

zastosowaniu LDM II określone urządzenia mogą być prze-

łączane w tryb niskiego zużycia energii (tryb czuwania) poza 

godzinami pracy. Pozwala to na mniejsze zużycie energii przez 

urządzenia EAS w sklepie w ustalonych godzinach. Możliwe 

jest również ręczne włączenie lub wyłączenie trybu czuwania. 

W przypadku ewentualnej utraty połączenia systemu EAS 

z LDM II na ponad 15 minut wbudowana funkcja zabezpie-

czenia przywróci pełną sprawność działania. 

Wykorzystując dane pochodzące ze wszystkich działających 

w środowisku danego punktu handlowego systemów EAS, 

detaliści mogą przeglądać informacje dotyczące wydajności 

operacyjnej wszystkich podłączonych systemów oraz zwięk-

szać przychody poprzez poprawę skuteczności systemu prze-

ciwkradzieżowego.

Bezpośr. inf. ADT Fire and Security

Mobotix Mx2wire
– transmisja danych i zasilanie po dowolnym kablu

Inteligentne zarządzanie 
punktem sprzedaży – LDM II
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W siedzibie fi rmy Satel najlepsi specjaliści co dzień starają się 

wyznaczać nowe standardy jakości produktów alarmowych. 

Efektem tych działań jest stale rozszerzająca się oferta produ-

centa inteligentnych systemów alarmowych z Gdańska.

IVORY – nowa czujka fi rmy Satel – wykorzystuje sprawdzo-

ną technologię zastosowaną w popularnej czujce  GRAPHITE. 

Nowością jest zastosowany w czujce układ optyczny, który 

wykorzystuje precyzyjne zwierciadło segmentowe zamiast naj-

częściej stosowanej soczewki Fresnela. Lepsze ogniskowanie 

energii przez zwierciadło umożliwiło zwiększenie siły sygnału 

docierającego do piroelementu.

Nowa czujka fi rmy Satel jest jednakowo czuła w całym ob-

szarze jej działania. Rozwiązanie to pozwala na wykrywanie 

osób przechodzących bezpośrednio pod czujką, likwidując 

tym samym tzw. martwą strefę. 

Monitorowanie napięcia zasilania oraz poprawności zadzia-

łania toru sygnałowego gwarantuje natychmiastowe ostrzeżenie 

w razie nieprawidłowego funkcjonowania systemu lub sabota-

żu. Jeśli napięcie zasilania spadnie poniżej 9 V na czas dłuższy 

niż dwie sekundy albo zostanie stwierdzona usterka toru sygna-

łowego, czujka IVORY poinformuje o tym.

Dzięki szczelnej, odpornej na kurz konstrukcji komory 

optycznej lustro czujki IVORY nie wymaga czyszczenia. Czuj-

ka posiada także pamięć alarmów. Dzięki temu nawet jeśli 

podłączymy kilka czujek do jednego wejścia w centrali, jeste-

śmy w stanie zidentyfi kować, z której pochodził sygnał. Możli-

wość zdalnego kontrolowania diody LED pozwala na wygodne 

przetestowanie działania czujki w trakcie prac serwisowych.

Więcej informacji na temat czujki IVORY i innych elemen-

tów inteligentnych systemów alarmowych fi rmy Satel można 

znaleźć na stronie www.satel.pl.

Bezpośr. inf. Satel

Firma Satel wprowadza na rynek nowe urządzenie, które 

ułatwia budowę funkcjonalnych i rozległych systemów alar-

mowych oraz usprawnia działanie tych, które pracują w nie-

sprzyjających warunkach. W ofercie tego znanego producenta 

pojawił się moduł INT-FI, który jest światłowodowym konwer-

terem magistrali danych. 

Do przesyłania informacji pomiędzy urządzeniami systemu 

alarmowego (manipulatorami, modułami rozszerzeń) wykorzy-

stywane są magistrale. Dotychczas sygnał mógł być transmitowa-

ny wyłącznie przez kabel miedziany na odległość do 1 km. Zda-

rzało się jednak, szczególnie w dużych instalacjach i obiektach 

przemysłowych, że ta forma połączenia zawodziła. W skrajnych 

przypadkach przekaz danych za pośrednictwem kabla miedziane-

go mógł ulec zakłóceniu pod wpływem działania innych urządzeń 

elektrycznych, skutkując generowaniem fałszywych alarmów. 

Aby rozwiązać ten problem, fi rma Satel stworzyła moduł 

INF-FI. Umożliwia on konwersję sygnału elektrycznego na 

sygnał optyczny. Pozwala to na galwaniczne odseparowanie 

urządzeń, eliminując tym samym problemy zakłóceń trans-

misji, znane z systemów komunikujących się za pomocą ka-

bla miedzianego. Dzięki modułom INT-FI możliwe jest także 

zwiększenie dystansu, jaki dzieli urządzenia rozszerzające sys-

tem od centrali. Dzięki zastosowaniu nowego produktu Satela 

odległość ta może wynosić nawet do 4 km (w przypadku ka-

skadowego łączenia modułów).

Kompletny system transmisji składa się z dwóch urządzeń 

– nadajnika i odbiornika. Wykorzystanie dwóch modułów 

INT-FI umożliwi zamianę sygnału elektrycznego na sygnał 

optyczny i przekazanie go za pomocą wielomodowego kabla 

światłowodowego do drugiego modułu INT-FI. W nim po-

nownie nastąpi konwersja sygnału, jednak tym razem sygnał 

optyczny zostanie zamieniony na sygnał elektryczny.

Urządzenia INT-FI doskonale sprawdzają się np. w rozle-

głych sieciach przemysłowych. 

Bezpośr. inf. Satel

Czujka IVORY 
– nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Satel wprowadza na rynek nowy moduł INT-FI 
– światłowodowy konwerter danych
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Axis Communications, lider światowego rynku sieciowych 

rozwiązań wizyjnych, prezentuje kamerę AXIS P5534 PTZ 
przeznaczoną do instalacji wewnętrznych na lotniskach, sta-

cjach kolejowych, w magazynach, sklepach i szkołach. Nowy 

model oferuje obraz klasy HDTV, 18-krotny zoom optyczny 

z autofokusem i 12-krotny zoom cyfrowy.

– Chcemy wprowadzić standard HDTV do branży monitorin-

gu. Zaprezentowaliśmy już kamery stałopozycyjne HDTV, teraz 

poszerzamy ofertę o modele PTZ wysokiej rozdzielczości – po-

wiedział Erik Frännlid, dyrektor ds. zarządzania produktami 

w Axis Acommunications.

AXIS P5534 koduje obraz HDTV 720p zgodnie ze 

standardem SMPTE 296M. Oznacza to rozdzielczość 

1280×720  pikseli, przesyłanie 30 klatek na sekundę, wierne 

odwzorowanie kolorów i proporcje 16:9. Kamera może rów-

nocześnie wysyłać strumienie wideo w formacie H.264 oraz 

 Motion JPEG, z których każdy jest indywidualnie konfi gu-

rowany. Zastosowanie kompresji H.264 optymalizuje wyko-

rzystanie pasma sieciowego i pamięci masowej bez obniżania 

jakości obrazu, natomiast obsługa formatu Motion JPEG 

zwiększa elastyczność i kompatybilność rozwiązania.

Kamera ma 18-krotny zoom optyczny z autofokusem 

i 12-krotny zoom cyfrowy. Obraca się też o 360° dzięki unikato-

wej funkcji Auto-fl ip, pozwalającej symulować ciągły ruch poza 

punktem mechanicznego zatrzymania. Umożliwia to nieustan-

ną obserwację nawet szybko przemieszczającego się obiektu. 

Dzięki mechanizmowi Advanced Gatekeeper kamera automa-

tycznie obraca się i steruje przybliżeniem po wykryciu aktywno-

ści w danym obszarze, a następnie oddala ujęcie po zaprogra-

mowanym czasie. AXIS P5534 ma także specjalny tryb nocny, 

zapewniający wysoką jakość obrazu przy słabym oświetleniu.

Obsługa standardu High Power over Ethernet znacznie 

upraszcza instalację kamery, ponieważ jeden kabel służy jako 

przewód do zasilania, przesyłu sygnału wideo oraz sterowa-

nia ruchem i przybliżeniem kamery. AXIS P5534 ma wbudo-

wany system detekcji dźwięku, przesyła również sygnał audio 

w dwóch kierunkach. Urządzenie jest wyposażone w cztery 

konfi gurowalne wejścia/wyjścia do podłączenia zewnętrznych 

urządzeń, np. czujników bądź przekaźników. Wbudowane 

gniazdo pamięci SD/SDHC pozwala na lokalne przechowy-

wanie nagrań. Kamera jest odporna na kurz i wilgoć dzięki 

szczelnej obudowie zgodnej z klasą szczelności IP51.

AXIS P5534 oferuje najbardziej zaawansowany na rynku 

zestaw funkcji zabezpieczających i służących do zarządzania 

sieciowego. Produkt jest obsługiwany przez oprogramowanie 

AXIS Camera Station, a także przez najszerszą w branży gamę 

aplikacji stworzonych w ramach programu Axis Application 

Development Partner.

Kamera sieciowa AXIS P5534 jest dostępna na rynku od 

listopada 2009 r.

Bezpośr. inf. Kamila Wierzbicka
Mmd Corporate

Public Affairs & Public Relations Consultants Poland

Martin Gren, jeden z założycieli Axis Communications (fi rma 

Axis Communications została założona przez Martina Grena 

i Mikeala Karlssona w 1984 roku w Lund w Szwecji), otrzymał 

nagrodę Lifetime Achievement Award za stworzenie dobrze 

prosperującego przedsiębiorstwa oraz przyczynienie się do 

powstania i rozwoju szybko rozwijającego się rynku systemów 

monitoringu wizyjnego. Fundatorem nagrody jest branżowe 

czasopismo Detektor. Dzięki wyjątkowej przedsiębiorczości 

Martin Gren przyczynił się do ogromnego sukcesu fi rmy. Jego 

pełna pasji praca, wiara w możliwości techniki, rozumienie po-

trzeb rynku oraz niezwykłe umiejętności biznesowe sprawiły, 

że Szwecja jest aktualnie liderem na światowym rynku kamer 

sieciowych, wykorzystywanych głównie do budowy systemów 

nadzoru wizyjnego.

W tym roku Firma 

Axis Communications 

otrzymała wiele nagród 

w dziedzinie biznesu, 

a Martin Gren będzie 

reprezentował Szwecję 

w światowym fi nale kon-

kursu „Przedsiębiorca 
Roku”, organizowanego 

przez  Ernst&Young.

Redakcja
Opracowano na podstawie materiałów
Ratata Communication

Nowa kamera sieciowa HDTV 
z 18-krotnym zoomem optycznym 
od Axis Communications

Nagroda dla Martina Grena z Axis Communications
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Klawiaturę z joystickiem, 38 podświetlanymi przyciskami 

i brzęczykiem można łatwo połączyć z systemami sterującymi, 

stosując podstawowe techniki programowe bez SDK. Jej funk-

cje zależą wyłącznie od zastosowanej aplikacji.

Klawiaturę DCZ można użyć do sterowania aplikacjami już 

występującymi na rynku, emulując czterokierunkowy joystick 

HID za pomocą 24 przycisków. Można ją również połączyć 

z urządzeniami peryferyjnymi PC, takimi jak klawiatury, mysz-

ki, joysticki i in. Jest zasilana poprzez kabel USB i do działania 

wymaga tylko jednego kabla. 

Użycie klawiatury może być jeszcze bardziej intuicyjne dzię-

ki personalizacji zespołów na panelu klawiatury. W tym celu 

użytkownik może łatwo personalizować i zadrukowywać arku-

sze dostarczane wraz z wyrobem. Warstwa ochronnego plasti-

ku chroni klawiaturę przed zużyciem.

Klawiaturę można tak zmodyfi kować, że zarówno pra-

wa, jak i lewa strona mogą służyć do łatwego wykorzystania 

wszystkich funkcji.

Ta prosta, przyjazna dla użytkownika i w pełni implementowal-

na klawiatura pozwala na łatwe i wygodne zarządzanie wszystki-

mi aplikacjami CCTV za pośrednictwem komputera PC.

Bezpośr. inf. Martina Panighel
Videotec

Tłumaczenie: Redakcja

Nowy pozycjoner ULISSE 
COMPACT jest niezawod-

nym rozwiązaniem prze-

znaczonym do stosowania 

w zewnętrznych systemach 

telewizji dozorowej.

Dzięki zaawansowanej tech-

nologii możliwe jest szybkie i do-

kładne pozycjonowanie głowicy. 

Ponadto system cechuje się pro-

stotą obsługi i konfi guracji oraz 

wysoką odpornością na warunki 

zewnętrzne.

ULISSE COMPACT gwarantuje wysoką jakość obrazu 

nawet w warunkach niskiego natężenia oświetlenia (również 

w nocy). Istnieje możliwość fabrycznego zintegrowania syste-

mu z promiennikami podczerwieni.

System ULISSE COMPACT oferuje wybór modułów ka-

merowych SONY o krotności zoomu 36×, 18× lub 10× oraz 

o różnorodnym zasilaniu (230 V
AC

, 24 V
AC

 lub 120 V
AC

), pracu-

jących w systemie PAL lub NTSC. Dostępne są wersje z wbu-

dowaną wycieraczką i oświetlaczem.

Obecnie wszystkie modele są dostępne w sprzedaży.

Bezpośr. inf. Martina Panighel
Videotec

Tłumaczenie: Redakcja

HID Global ogłosił rozszerzenie dostępności usługi Priority 

Plus Credential Service o wysyłki do Europy. Usługa gwaran-

tuje wysłanie w ciągu 48 godzin standardowych zestawów HID 

Indala Prox i iCLASS w liczbie od 100 do 500 kart, a także obej-

muje zaprogramowanie oraz nadruk numerów na kartach. 

Usługa ta jest dostępna w przypadku wszystkich produk-

tów zamówionych po 27 października 2009 roku dla klientów 

w Unii Europejskiej. Każde zamówienie zostanie zrealizowa-

ne w ciągu dwóch dni roboczych po otrzymaniu zamówienia, 

pełnej informacji o kartach i potwierdzeniu zamówienia przez 

HID Global. Zakwalifi kowane zamówienia zostaną automa-

tycznie objęte bezpłatną usługą Priority Plus z wyłączeniem 

możliwości odwołania zamówienia w ciągu 24 godzin.

Bezpośr. inf. Paula Tienza
HID Global

Tłumaczenie: Redakcja

Nowa klawiatura DCZ 
pozwala na zarządzanie aplikacjami CCTV 
za pośrednictwem komputera, poprzez USB

ULISSE COMPACT z oświetlaczem IR LED
Szybki, wydajny i elastyczny system pozycjonujący

HID Global rozszerza ofertę 
wysyłek 48-godzinnych 
Priority Plus na Europę

D Global. Zakwalifi kowane zamówienia zostaną aut

i bj b ł ł P i i Pl ł
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Firma Samsung Techwin wprowadziła na rynek nową serię pro-

stych w montażu, odpornych na warunki pogodowe szybkoobro-

towych kamer kopułowych o szerokim zakresie funkcjonalnym. 

Wszystkie modele serii SPU są fabrycznie montowane w so-

lidnej obudowie, która jest odporna na warunki pogodowe 

i spełnia wymagania IP66. Dzięki połączeniu zatrzaskowemu 

(twist-lock) można ją łatwo zintegrować z dostarczaną w zesta-

wie skrzynką połączeniową.

Seria SPU została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu 

dużego zakresu funkcji przy zachowaniu łatwego montażu. 

W ofercie znajdują się przetworniki z zoomem 27×, 33× 

i 37×, w tym wersje z automatycznym śledzeniem i funkcją 

Wide Dynamic Range (szeroki zakres dynamiki). W standar-

dzie jest prędkość uchyłu/obrotu rzędu 500 stopni na sekundę, 

funkcja HLC (korekcja silnego światła padającego na prze-

twornik), cyfrowa stabilizacja obrazu, maskowanie stref pry-

watności, zintegrowany fi ltr odcinający promienie podczerwo-

ne oraz szereg możliwości programowania położeń i ruchów 

kamery.

– Serię kamer SPU można określić jako przyjazną dla insta-

latora – mówi Peter Ainsworth, menedżer produktu w dziale 

profesjonalnego monitoringu fi rmy Samsung Techwin. – Od-

powiadając na sugestie naszych klientów, zintegrowaliśmy moduł 

kamerowy z obudową, umożliwiając jego użycie natychmiast po 

rozpakowaniu, a także dołączyliśmy niezwykle łatwą do podłą-

czenia skrzynkę połączeniową z wysuwanym panelem umożli-

wiającym dostęp do złącz wizyjnych, zasilających i alarmowych. 

W ofercie mamy również bogaty asortyment uchwytów, m.in. wy-

sięgników ściennych i mocowań na parapet. Zapewniamy także 

możliwość sterowania kamerami za pośrednictwem kabla kon-

centrycznego. Wszystko to pozwala na skrócenie zarówno czasu 

instalacji, jak i kosztów związanych z okablowaniem.

Bezpośr. inf. David Solomons
DRS Marketing

Tłumaczenie: Redakcja

Pierwszy model nowej generacji kamer IP o nazwie SNC-1300 
został wyposażony w wiele cech i funkcji, które umożliwiają 

użytkownikom czerpanie korzyści z najnowszych osiągnięć 

w dziedzinie monitoringu IP.

Obrazy zarejestrowane przez kamery megapixelowe zawierają 

większą liczbę szczegółów w porównaniu do obrazów ze standar-

dowych kamer przemysłowych. Dla przykładu: obraz ze standar-

dowej kamery 540 TVL zawiera typowo 473 820 pikseli, nato-

miast obraz z kamery SNC-1300 zawiera 1,3 miliona pikseli.

Model SNC-1300 został wyposażony w technologię jedno-

czesnej obsługi kodeków MPEG-4/JPEG, umożliwia genera-

cję obrazów oraz wysoce skompresowanych strumieni obrazu 

w czasie rzeczywistym z prędkością do 20 obr./s w rozdzielczo-

ści 1280×960 bądź do 25 obr./s w rozdzielczości 1280×720.

Dzięki obsłudze wielu protokołów oraz funkcjom prywat-

ności i wykrywania ruchu kamera SNC-1300 z wbudowanym 

fi ltrem podczerwieni jest przeznaczona zarówno do pracy 

w dzień i w nocy. Jeśli kamera zostanie odpowiednio zapro-

gramowana, w przypadku wykrycia ruchu lub aktywacji alar-

mu SNC-1300 natychmiast prześle przechwycony obraz na 

adres e-mail użytkownika.

Instalowane w gnieździe karty SD ułatwiają przechowy-

wanie i tworzenie kopii zapasowych plików. Urządzenie za-

wiera standardowo kartę pamięci o pojemności 2 GB. Dwu-

kierunkowa transmisja dźwięku umożliwia odsłuchiwanie 

rozmów prowadzonych w monitorowanych pomieszczeniach. 

Zapewnia jednocześnie możliwość przesyłania komunikatów 

 ostrzegawczych i poleceń do tych pomieszczeń bezpośrednio 

z centrum sterowania.

Model SNC-1300 generuje obrazy w rozdzielczości do 

1280×960 punktów z wykorzystaniem technologii skanowania 

progresywnego. Skanowanie progresywne to metoda analizy, 

przechowywania i przesyłania ruchomych obrazów, która po-

lega na wyświetlaniu kolejnych linii każdego obrazu . Tradycyj-

ne kamery przemysłowe wykorzystują technologię przeplotu, 

tj. analizy na zmianę parzystych i nieparzystych linii obrazu. 

Skanowanie progresywne umożliwia wyeliminowanie proble-

mów związanych z przeplotem, tj. zakłóceń (artefaktów) obra-

zu i niskiej rozdzielczości pionowej.

Wbudowany serwer WWW umożliwia monitorowanie ob-

razu z kamery pięciu użytkownikom jednocześnie. Oprogra-

mowanie do centralnego zarządzania (CMS) SVM-S1, dołą-

czane do kamery SNC-1300, umożliwia stworzenie wydajnego 

systemu zarządzania przez sieć, a także wygodnego interfejsu 

do wizualnego monitorowania obszaru, w tym wyświetlania 

różnorodnych zdarzeń oraz map.

Bezpośr. inf. David Solomons
DRS Marketing

Tłumaczenie: Redakcja

Szybkoobrotowe kamery kopułowe Samsung SPU 
o szerokim zakresie funkcjonalnym 

Samsung Techwin wprowadza do swojej oferty kamer 
nowe modele megapikselowe
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W związku z wydaniem drugiej generacji platformy programowej 
eFusion MAXXESS Systems oczekuje wzrostu swojego udziału 

w rynku aplikacji zarządzających systemami bezpieczeństwa.

Wersja 2.0 platformy eFusion składa się z dziesięciu nieza-

leżnych modułów oprogramowania, które są przeznaczone do 

konkretnych systemów bezpieczeństwa. W przypadku równo-

czesnej pracy stają się zawansowaną, globalną i zintegrowaną 

platformą zarządzania.

– Platforma eFusion generuje korzyści, ponieważ pozwala szyb-

ko reagować na wydarzenia, podejmować bardziej świadomie 

decyzje i lepiej wykorzystywać zasoby ludzkie i wymianę informa-

cji w organizacji przy znacznej redukcji kosztów bezpieczeństwa 

– powiedział Lee Copland, dyrektor zarządzający MAXXESS 

Systems EMEA. 

Platforma eFusion została zaprojektowana w sposób przej-

rzysty i dostosowany do indywidualnych, zmieniających się wy-

magań użytkownika. Wśród modułów eFusion znaleźć moż-

na ViewPoint, który pozwala na wyświetlanie sygnałów wizji 

z wielu źródeł  na jednym głównym wyświetlaczu, niezależnie 

od marki urządzeń CCTV. Axis, Bosch, Cieffe/March, Cisco, 

Dedicated Micros, Geutebruck, Pelco, Samsung Techwin, 

Sony i Vicon to tylko niektórzy z wielu producentów, których 

protokoły zostały zintegrowane z modułem ViewPoint. Szcze-

gólnie przydatnym modułem jest Integrator, który pozwala 

integratorom systemów na łatwe programowanie i integrację 

innych systemów bezpieczeństwa.

– Jedną z głównych zalet eFusion jest to, że pozwala integra-

torom na redukcję kosztów obsługi klientów oraz pełne wykorzy-

stanie możliwości integrowanych systemów. Zapewnia również 

bezproblemową migrację do nowych technologii – stwierdził 

Lee Copland. – eFusion zapewni rosnącej sieci naszych 

 autoryzowanych dealerów przewagę konkurencyjną i możliwość 

 realizacji wartości dodanej dla klientów w czasie, gdy budżety na 

bezpieczeństwo mogą zostać zredukowane.

MAXXESS Systems działa w branży zabezpieczeń. Od dzie-

sięcioleci fi rma jest liderem w produkcji systemów kontroli 

dostępu. Od pięciu lat ze szczególnym powodzeniem integruje 

rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie. Integracja ta za-

pewnia wysoki poziom zarządzania bezpieczeństwem przed-

siębiorstwom i administracji publicznej. Systemy MAXXESS 

są instalowane na całym świecie, zarówno w systemach małych 

(od dwojga drzwi) i dużych (obejmujących np. kampusy uni-

wersyteckie składające się z wielu budynków, setek kontrolo-

wanych przejść i tysięcy kart kontroli dostępu).

Bezpośr. inf. David Solomons
DRS Marketing

Tłumaczenie: Redakcja

Pelco i Cisco zawarły strategiczne porozumienie technologicz-

ne w celu wspólnego opracowania nowych kamer sieciowych 

o wysokiej rozdzielczości HD na bazie platformy technolo-

gicznej Sarix fi rmy Pelco.

Nowe kamery pod wspólną marką połączą obróbkę obra-

zu fi rmy Pelco z doświadczeniem Cisco w dziedzinie połączeń 

sieciowych, dając nową generację kamer. Kamery te będą 

sprzedawane na świecie przez autoryzowanych przedstawicieli 

Cisco. Ich dostępność jest zaplanowana na koniec 2009 roku.

– Połączenie doświadczeń fi rmy Cisco w zakresie transmisji 

sieciowej IP z doświadczeniem Pelco w zakresie generacji i ob-

róbki sygnału wizji jest wielką szansą dla klientów. Po starannej 

ocenie dostępnych technologii stwierdziliśmy, że Pelco opracowa-

ło jeden z najbardziej zaawansowanych systemów generacji i ob-

róbki sygnału wizji wysokiej rozdzielczości HD w technice IP na 

światowym rynku zabezpieczeń – wyjaśnia Bill Stuntz, dyrektor 

generalny i wiceprezes oddziału Cisco Physical Security. 

– Pelco i Cisco są naturalnymi partnerami wspomagającymi 

rozwój następnej generacji systemów bezpieczeństwa. Cieszymy 

się na ścisłą współpracę z Cisco. Chcemy połączyć ich olbrzymią 

wiedzę o sieciach IP z zaawansowaną technologią Sarix i zapo-

czątkować opracowanie najnowszych kamer HD IP kierowanych 

na rynek światowy. Nasze wspólne zaangażowanie na rzecz klien-

tów i osiągnięte już sukcesy we współpracy pozwolą nam zapew-

nić nowe możliwości i korzyści, które spełnią dzisiejsze wymaga-

nia specjalistów w zakresie bezpieczeństwa – mówi Dean Meyer, 

dyrektor i prezes Pelco.

Pelco dostarczy Cisco kompletną linię technologii generacji 

i obróbki sygnału HD, która zostanie wykorzystana do rozszerze-

nia istniejącej linii kamer Cisco i sieciowych systemów wizyjnych.

Kamery pod wspólną marką Cisco i Pelco wykorzystają zna-

komitą funkcjonalność technologii Sarix, w tym rozdzielczość 

D1, kompresję H.264, wysoką czułość, wbudowaną analitykę, 

auto focus i przyjazną instalację.

Źródło: www.securityworldhotel.com
Tłumaczenie: Redakcja

Cisco i Pelco zawierają strategiczne porozumienie technologiczne

MAXXESS wprowadza 
wersję 2.0 platformy eFusion
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Inteligentny tester akumulatorów GOLD-IBT

Alarmnet Sp. j.

ul. Karola Miarki 20c

01-496 Warszawa

tel. (22) 663 40 85, faks (22) 833 87 95

e-mail: biuro@alarmnet.com.pl

http://www.alarmnet.com.pl

Producenci akumulatorów zalecają wymianę 
akumulatora, jeżeli jego współczynnik pojemności 
spada poniżej 65%. Typowym miernikiem można 
zmierzyć tylko napięcie akumulatora.

Jak zmierzyć jego pojemność?

Inteligentny Tester Akumulatorów GOLD-IBT w kilka 
sekund dokonuje symulacji pełnego rozładowania 
akumulatora.

Automatycznie wyświetla temperaturę otoczenia, 
napięcie akumulatora i aktualną pojemność. 

Testuje w ciągu kilku sekund akumulatory  –
wykonane w technologii AGM (elektrolit 
uwięziony w separatorach z włókna szklanego) 
– powszechnie używane w systemach 
alarmowych i UPS.
Automatycznie wyświetla temperaturę  –
otoczenia, napięcie akumulatora i aktualną 
pojemność.
Cyfrowo zaprogramowany do pomiaru  –
szczelnych akumulatorów (SLA) 12 V oraz 
akumulatorów samochodowych o pojemności 
od 1,2 Ah do 200 Ah.
Testuje akumulatory szybko, dokładnie i jest  –
łatwy w użyciu.

Dane techniczne

Model GOLD-IBT

Zasilanie 12 VDC (10-15 VDC)

Typ akumulatora
szczelne akumulatory (SLA) 12 V 
oraz akumulatory samochodowe 

Pojemność akumulatora 1.2 Ah – 200 Ah

Symulowany test rozładowania 
akumulatora

C20 do 10,50 VDC @ 25°C

Wyświetlacz podświetlany LCD

Pomiar temperatury 0° – 100°C

Ostrzeżenie o zbyt wysokim napięciu > 15 VDC

Ostrzeżenie o zbyt niskim napięciu < 10 VDC

Ostrzeżenie o zbyt niskiej pojemności < 0.5 Ah

Tolerancja pomiaru Ah
10% (zależy od konstrukcji 
i parametrów produkcyjnych 
akumulatora)

Zabezpieczenie temperaturowe 
odwrócenia polaryzacji

dioda blokująca

Zdolność wykonania kolejnych testów
do 15 następujących bezpośrednio 
po sobie

Ostrzeżenie przed przegrzaniem > 55°C ± 10°

Wymiary 111 mm x 55 mm x 35 mm

Długość przewodów przyłączeniowych 40 cm

Masa w opakowaniu 400 gramów

Zawarte akcesoria
futerał, certyfi kat zgodności, 
etykiety na akumulatory

Gwarancja 1 rok 
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Rejestratory cyfrowe 4, 8 i 16-kanałowe 4sec serii LCD

Alarmnet Sp. j.

ul. Karola Miarki 20c

01-496 Warszawa

tel. (22) 663 40 85, faks (22) 833 87 95

e-mail: biuro@alarmnet.com.pl

http://www.alarmnet.com.pl

Zintegrowane rejestratory serii 4SEC2000LCD posiadają funkcjonalność kompletnego stanowiska nadzoru CCTV. Wysokiej klasy 
monitory LCD przeznaczone do pracy ciągłej zapewniają doskonały obraz. Przyciski i pokrętła poniżej monitora oraz pilot pozwalają 
na sterowanie zapisem i podglądem z kamer, podłączenie do sieci Internet pozwala na zdalne sterowanie oraz podgląd obrazu nawet 
na telefonie komórkowym. 

Dzięki zastosowaniu podwójnego kodowania, obraz zapisany w kompresji JPEG2000 ma doskonałą jakość, a dzięki kompresji H.264 
transmisja sieciowa nie ma zbyt wygórowanych wymagań przepustowości łącza.

Podgląd zdalny może być realizowany przez za-
łączone oprogramowanie klienta, przeglądarkę 
internetową, telefon komórkowy lub w przy-
padku systemów wielostanowiskowych przez 
CMS (Centralny System Monitorowania). Dzięki 
zwartej obudowie rejestrator nie zajmuje więcej 
miejsca niż standardowy monitor LCD.

Cechy:
Podwójny algorytm kompresji: –

Zapis i odtwarzanie JPEG2000  –

Transmisja przez Internet H.264 –

Wysoka jakość zapisanego materiału –

Tryb pracy – Duplex / Triplex –

Złącze USB do archiwizacji danych –

Sterowanie PTZ –

Wygodne wyszukiwanie i przeglądanie  –

materiału
Łącze USB do aktualizacji oprogramo- –

wania
Menu w języku polskim –

Zdalne oprogramowanie –

DDNS –

Pilot –

Audio: 4 wejścia, 1 wyjście –JPEG2000 – najlepsza jakość zapisanego materiału, H.264 – najszybsza transmisja

Dane techniczne

Model 4SEC2004LCD10 4SEC2008LCD19 4SEC2016LCD19

Monitor TFT-LCD 10,2" WVGA 19" SXGA 19" SXGA

Ilość wejść wideo 4 8 przelotowych 16 przelotowych

Audio 4 wejścia 1 wyjście

Kompresja JPEG2000 – zapis i odtwarzanie / H.264 – transmisja przez sieć LAN

Wyjścia wideo Monitor / spot

Dyski 1 SATA 2 SATA

Podział ekranu 1, 4 1, 4, 6, 8, 9 1, 4, 6, 8, 9, 13, 16

Rozdzielczość zapisu Pełny ekran – 720×288, podział – 360×288

Prędkość zapisu (PAL)
50 fps (720×288)

 100 fps (360×288)
100 fps (720×288)
200 fps (360×288)

Prędkość podglądu W czasie rzeczywistym dla wszystkich kanałów

Wielozadaniowość Triplex (Odtwarzanie / Zapis / Ethernet)

PIP / ZOOM Tak / Tak

Detekcja ruchu Strefa 16×12

Tryby zapisu Ciągły / Detekcja / Kalendarz / Alarm / Ręczny

Wyszukiwanie zapisu Procent zapisu / Data&Czas / Zdarzenia

Zabezpieczenie Hasła: Administratora, Managera oraz 8 użytkowników

Wejścia alarmowe 4 (NO/NC) 8 (NO/NC) 16 (NO/NC)

Wyjścia 1 przekaźnikowe

Archiwizacja USB / Zdalne oprogramowanie

Temperatura pracy od 5°C do 40°C

Wilgotność < 90%

Wymiary (SxWxG) 282×325×180 mm 418×440×230 mm

Masa ok. 6 kg (bez dysków) ok. 10 kg (bez dysków)

Zasilanie 12 VDC (zasilacz w komplecie)



Drukarka do kart identyfi kacyjnych

Mała, kompaktowa drukarka o nowoczesnym wyglądzie do zastosowania w każdej fi rmie i każdym miejscu. Do szybkiego drukowania 
identyfi katorów oraz wszelkiego rodzaju kart. Ręczny podajnik  umożliwia łatwe drukowanie pojedynczych kart. Drukarka Pronto jest 
łatwa w konfi guracji i użytkowaniu, posiada instrukcję i sterowniki w języku polskim do Windows 2000, XP, Vista i zapewnia niezawodne 
drukowanie kart przez wiele lat. Drukarka Magicard Pronto umożliwia wykorzystanie HoloKote™ i HoloPatch™ –  opatentowanych 
zabezpieczeń przed nieautoryzowanym kopiowaniem kart. Drukarka Pronto to wysokiej jakości kolorowe i monochromatyczne wydruki 
w atrakcyjnych cenach!
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ACSS ID Systems Sp. z o.o.

ul. Karola Miarki 20C

01-496 Warszawa

tel. (22) 832 47 44, faks (22) 832 46 44

e-mail: biuro@acss.com.pl

http://www.acss.com.pl, http://www.magicard.com.pl

Specyfi kacja techniczna

Prędkość nadruku
Wydruk karty w kolorze od krawędzi do krawędzi w 35 sekund
Monochromatyczny wydruk karty w 7 sekund 

Interfejs do PC USB rev. 1.1. (kompatybilny z USB 2.0)

Sterowniki Windows 2000, 2003 Server user-mode, XP, Vista

Zasilanie 90-265 V / 47-63 Hz

Wymiary / Masa 270 mm × 215 mm × 233mm / 4,4 kg

Temperatura pracy od 10°C do 30°C

Gwarancja 2 lata

Materiały eksploatacyjne

Typy taśm

YMCKO 5 paneli  nadruk 300 kart   (MA300YMCKO)
Monochromatyczna czarna plus overlay nadruk 600 kart (MA600KO)
Monochromatyczna czarna nadruk 1000 kart  (MA1000K-BLACK)
Monochromatyczna czerwona nadruk 1000 kart  (MA1000K-RED)
Monochromatyczna biała  nadruk 1000 kart (MA1000K-WHITE)
Monochromatyczna niebieska nadruk 1000 kart (MA1000K-BLUE)
Monochromatyczna zielona  nadruk 1000 kart (MA1000K-GREEN)
Monochromatyczna złota  nadruk 1000 kart (MA1000K-GOLD)
Monochromatyczna srebrna  nadruk 1000 kart (MA1000K-SILVER)

Typy kart
Drukuje na wszystkich standardowych kartach PCV ISO CR80 i CR 79 o grubości od 0,51 mm do 
1,02 mm, kartach magnetycznych, zbliżeniowych, samoprzylepnych, HoloPatch

Zestaw czyszczący
10 szt. kart czyszczących, 1 fl amaster  (CK1)
5 wałków czyszczących plus wymienna oś wałka  
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System rejestracji gości VisitBook

System rejestracji gości VisitBook jest narzędziem 
służącym do wspomagania pracy recepcji. Zastępuje 
papierową księgę gości – jest jej elektronicznym odpo-
wiednikiem. System umożliwia rejestrację danych osób 
odwiedzających budynek wraz z wydrukiem ich prze-
pustek. Proces wydruku przepustki gościa oraz prze-
chwycenia jego zdjęcia jest płynny i szybki. Rejestrację 
wejścia i wyjścia gościa można zautomatyzować stosu-
jąc czytnik kodów kreskowych. Program VisitBook jest 
dostępny w czterech wersjach: Lite, Pro, ProEx i xFR. 

Wersja Lite pozwala na drukowanie przepustek z pod-
stawowymi danymi personalnymi, a rejestracji wejść 
i wyjść dokonuje pracownik recepcji. 

Wersja Pro dodatkowo umożliwia nadruk na przepustce 
kodu kreskowego wykorzystywanego przy automatycz-
nej rejestracji wejść/wyjść. 

ProEx jest wersją bardziej rozbudowaną w porównaniu 
do wcześniejszych. Umożliwia wydruk przepustki wraz 
ze zdjęciem i zawiera m.in. funkcję projektowania wła-
snych wzorów przepustek. 

Podstawową zaletą różniącą czwartą wersję xFR od pozostałych jest zastosowana w niej platforma SQL zapewniająca szybkość i nie-
zawodność obsługi dużych, ruchliwych obiektów. 

Wydruk przepustek jest możliwy na standardowych drukarkach biurowych oraz drukarkach do kart PVC (tylko wersja Pro-Ex i xFR). 
Główną zaletą użycia systemu jest możliwość raportowania w czasie rzeczywistym, np. raport pożarowy, raport gości w obiekcie, raport 
ruchów gości itp. Program ponadto zawiera kilka użytecznych funkcji, takich jak: menedżer personelu, menedżer kontrahentów, obsługa 
konferencji.

Wybrane funkcje systemu 
VisitBook

wersja
LITE

wersja
PRO

wersja
PRO EX

wersja
xFR

Kontrola gości, 
kontrahentów, personelu tak tak tak tak

Rejestracja wstępna – tak tak tak

Lista regularnych gości – tak tak tak

Pobieranie zdjęcia – – tak tak

Czytnik kodów kreskowych – tak tak tak

Elektroniczny podpis – – tak tak

Przepustka pojazdu – – tak tak

Drukowanie na PVC – – tak tak

Format bazy danych Access Access Access MSSQL / MySQL

Dostępność w sieci – tak tak tak

Administracja konferencji/
wystaw – – tak tak

Własne wzory przepustek – – tak tak

Raport standardowy tak tak tak tak

Raporty defi niowane – tak tak tak

Zabezpieczenie sprzętowe klucz USB klucz USB klucz USB klucz USB

ACSS ID Systems Sp. z o.o.

ul. Karola Miarki 20C

01-496 Warszawa

tel. (22) 832 47 44, faks (22) 832 46 44

e-mail: biuro@acss.com.pl

http://www.acss.com.pl
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MGSM 4.0+ Moduły powiadomienia i sterowania GSM
MGSM 4.0-PS+ Moduły powiadomienia i sterowania GSM 

z wbudowanym zasilaczem buforowym 13,8 V / 1,3 A

Ropam Elektronik s.c.

Os.1000-lecia 6A/1

32-400 Myślenice

tel. (12) 379 34 47, tel./faks (12) 272 39 71

e-mail: biuro@ropam.com.pl

http://www.ropam.com.pl

Nowoczesny nadajnik GSM z dwukierunkową transmisją danych. Zaprojektowany do zastosowań w systemach alarmowych, kontroli do-
stępu, przesyłania informacji teletechnicznych oraz M2M. Innowacyjne rozwiązania w module MGSM 4.0+, które pozwalają na przesyła-
nie dowolnych komunikatów:  SMS, VOICE, SMS+VOICE z poszczególnych wejść modułu. Sterowanie wyjściami modułu może odbywać 
się poprzez SMS (o dowolnej treści) i/lub CLIP z uprawnionych numerów telefonów. Przy współpracy z FGR-4 pozwala na przesyłanie 
wiadomości multimedialnych MMS i E-MAIL (zdjęcia + tekst) na standardowe telefony komórkowe i adresy e-mail. Po dołączeniu czujnika 
temperatury TSR-1 moduł przekazuje informacje o temperaturze i/lub możliwe jest skonfi gurowanie prostego termostatu temperatury.

Wbudowany telefon przemysłowy
współpraca z sieciami abonamentowymi ( – post-paid) i sprzedaży przedpłaconej 
(pre-paid)
dwuzakresowy GSM/DCS (900/1800 MHz), GPRS –

Przekazywanie informacji na numery stacjonarne, komórkowe i adresy e-mail
współpraca ze stacjami monitoringu: SMS, CLIP –

obsługa 8 numerów telefonów do powiadomienia prywatnego: SMS, VOICE,  –

SMS+VOICE, CLIP
obsługa 8 numerów telefonów komórkowych oraz 4 adresów e-mail w trybie MMS –

Wejścia modułu [8] 
szeroki wybór typów reakcji np. info, opóźniona, licznikowe, zał./wył. czuwanie –

programowana konfi guracja pracy: np. 2EOL/NC, NC, NO oraz czas naruszenia  –

wejścia
możliwość wyzwalania wejść I7/I8 poprzez „+12 V” lub „GND” –

Przesyłanie informacji z systemu poprzez SMS
dowolne komunikaty SMS z poszczególnych wejść –

niezależne informacje o naruszeniu i powrocie stanu wejścia –

komunikaty o awariach zasilania –

status systemu, stan: wejść, wyjść, zasilanie, awarii –

Przesyłanie informacji głosowej VOICE
współpraca z syntezerami mowy VSR-2 (16 komunikatów) lub VSR-1 (1 komunikat) –

dowolne komunikaty głosowe z poszczególnych wejść, w połączeniu z VSR-2 –

współpraca z modułem audio AMR-1, odsłuch obiektu –

Przesyłanie wiadomości multimedialnych MMS
współpraca z modułem FGR-4, przetwarzanie sygnału wideo na klatki obrazu  –

(zdjęcia JPG)
przetwarzanie 4 sygnałów wideo (PAL: kolor, cz.-b.) –

regulowana jakość kompresji JPG, możliwość wysłania 4 zdjęć w jednej  –

wiadomości MMS
możliwość zapisu i odczytania zdjęć z lokalnej karty pamięci SD –

Wyjścia modułu [8] 
wyjście O1: 1A/12 V, wyjścia O2-O8: OC 100 mA/GND –

zdalne sterowanie poprzez: SMS (dowolna treść) lub CLIP –

sterowanie poprzez stan modułu: wejścia, zdarzenie, awarie, temperaturę  –

(termostat)
programowany tryb i czas działania –

funkcje logiczne I/O, O/O: AND, OR, NOR, XOR –

wyjścia zasilania urządzeń dodatkowych AUX i +KB –

Funkcja „centrali alarmowej”
sterowana SMS i wejściem MGSM 4.0-PS+ –

sterowana SMS, wejściem i pilotem MGSM 4.0+ i PSR-RF –

Funkcja pomiaru i kontroli temperatury
współpraca z cyfrowym czujnikiem temperatury TSR-1 –

przesyłanie informacji o przekroczeniu wartości L lub H: SMS, VOICE –

wartość chwilowa temperatury w SMS „STAN” –

funkcja termostatu: sterowanie wyjściami O5 i O6 –

Timery [4] 
sterowanie dowolnym wyjściem, czuwaniem modułu –

Funkcje ograniczenia i kontroli kosztów
dzienny licznik SMS: powiadomienie, awarie –

sygnalizacja braku środków na koncie pre-paid –

Funkcja testu łączności
cykliczny (co 1 ... 99 godz.), według zegara lub o zadanej godzinie –

wyzwalane z wejścia, odpytanie zewnętrzne (SMS) –

programowany typ testu: SMS, CLIP, MMS (obraz z wybranych kamer) –

Programowanie
zdalne: połączenie modemowe (CSD) –

lokalne: RS232, USB –

zdalne: SMSy konfi guracyjne (wybrane funkcje) –

pamięć FLASH, aktualizacja oprogramowania ( – fi rmware)
Sygnalizacja pracy

optyczna sygn. stanu modułu: praca, zasięg GSM, połączenie –

optyczna sygn. stanu wyjść –

Pamięć zdarzeń
rejestrowanie zdarzeń np. awaria, sterowanie, czuwanie –

rejestrowana data i czas zdarzenia –

rejestr 1000 zdarzeń z funkcją nadpisywania –

Dwie wersje zasilania
MGSM 4.0+: 12 V – DC,
MGSM 4.0-PS+: 18 V – AC / 24 VDC z wbudowanym zasilaczem buforowym 
13,8 V / 1,3 A z obsługa akumulatora 12 V SLA
kontrola zasilania podstawowego i awaryjnego –

Szeroka gama wyposażenia dodatkowego
moduły dodatkowe np. FGR-4, VSR-2, –

obudowy: natynkowe, na szynę DIN, hermetyczne –

anteny GSM/DCS oraz przedłużacze –

Podstawowe właściwości
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System kontroli dostępu VertX

Katon Sp. z o.o.

ul. Bajana 31E

01-904 Warszawa

tel. (22) 869 43 92

e-mail: biuro@katon.eu

http://www.katon.eu

Kontroler V2000 pozwala na podłączenie maksymalnie dwóch czytników 

poprzez interfejs Wiegand lub Clock-and-Data. Można w ten sposób obsłużyć 

jedno lub dwa przejścia kontroli dostępu. Taka architektura systemu wykorzy-

stuje istniejącą sieć komputerową LAN typu CAT-5.

Główne cechy kontrolera V2000:
Pobieranie i zapamiętanie kompletnych danych systemu kontroli do- –

stępu i konfi guracji baz danych jednych lub dwóch kontrolowanych 

drzwi oraz 44000 użytkowników kart z możliwością rozszerzenia do 

250000 użytkowników

Zarządzanie funkcjami systemu kontroli dostępu –

Raporty o stanie wejść nadzorowanych/alarmów z wykorzystaniem  –

255 priorytetów

Lokalne połączenie komputera (laptopa) w celu diagnostyki i konfi - –

guracji kontrolera

Połączenie z hostem i innymi urządzeniami poprzez sieć TCP/IP –

Odbieranie i przetwarzanie danych z oprogramowania kontroli dostę- –

pu w czasie rzeczywistym

Rejestracja wszystkich zdarzeń na serwerze –

Buforowanie zdarzeń off-line i przesłanie do serwera po wznowieniu  –

połączenia

Z kontrolerem V1000 mogą współpracować dodatkowe moduły umożli-

wiające rozbudowę systemu kontroli dostępu. W zależności od konfi gura-

cji systemu są to moduły V100, V200 lub V300 (podstawowe parametry 

znajdują się w poniższej tabeli).

Urządzenia serii VertX do prawidłowej pracy w systemie kontroli dostępu wymagają nadrzędnego oprogramowania. Polecaną aplikacją współpracującą 

z urządzeniami VertX w zakresie kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, integracji z systemami CCTV, monitorowania alarmów, jest oprogramowanie 

SimpleID, dostarczane odpłatnie razem z urządzeniami VertX.

Kontroler V1000 obsługuje 32 podwójne moduły drzwiowe (V100), moduły 

wejść alarmowych (V200) lub moduły wyjść przekaźnikowych (V300). Mo-

duły te łączone są z kontrolerem poprzez dwa niezależne kanały sieci RS-485, 

z których każdy posiada dwa porty wejściowe optymalizujące topologię połą-

czeń systemu. Architektura taka daje możliwość wykorzystania jednego adre-

su TCP/IP dla każdych 32 interfejsów i przesłanie danych przez sieć RS-485.

Główne cechy kontrolera V1000:
Zapamiętanie i przechowywanie danych systemu kontroli dostępu i kon- –

fi guracji 32 kontrolerów drzwi V100 (maks. 64 czytniki) oraz 44000 użyt-

kowników kart z możliwością rozszerzenia do 250000 użytkowników

Połączenie z kilkoma rodzajami modułów w maksymalnych ilościach: –

32 moduły V100 (maks. 64 czytniki) lub –

32 moduły V200 (maks. 512 wejść alarmowych) lub –

32 moduły V300 (maks. 384 przekaźniki) –

Zarządzanie funkcjami systemu kontroli dostępu –

Raporty o stanie wejść nadzorowanych/alarmów z wykorzystaniem  –

255 priorytetów

Lokalne połączenie komputera (laptopa) w celu diagnostyki i konfi gu- –

racji kontrolera

Połączenie z hostem i innymi urządzeniami poprzez sieć TCP/IP –

Rejestracja wszystkich zdarzeń na serwerze –

Odbieranie i przetwarzanie danych z oprogramowania kontroli dostępu  –

w czasie rzeczywistym

Buforowanie zdarzeń off-line i przesłanie do serwera po wznowieniu  –

połączenia

W przypadku utraty połączenia TCP/IP możliwe jest połączenie modemowe –

Produkty VertX fi rmy HID, dostarczane przez fi rmę Katon, oferują 
kompletną, wyposażoną we wszystkie niezbędne cechy infrastruk-
turę umożliwiającą zbudowanie złożonego systemu kontroli do-
stępu komunikującego się poprzez standardowy protokół TCP/IP, 
10/100 Mb/s Ethernet lub Internet. Podstawą kontrolerów V1000 
i V2000, jest 32-bitowy procesor pracujący z systemem operacyj-
nym Linux. Wbudowana w kontrolerach pamięć typu fl ash umożli-
wia aktualizację oprogramowania poprzez sieć Ethernet.

V1000 V2000 V100 V200 V300
Ilość obsługiwanych czytników 64 (poprzez 32 moduły V100) 2 2 brak

Ilość obsługiwanych wejść 
alarmowych

512 (poprzez 32 moduły V200) 
+ 2 konfi gurowalne

3 konfi gurowalne 
+ 2 kontaktronowe

3 konfi gurowalne 
+ 2 kontaktronowe

16 + 3 2 + 3

Ilość obsługiwanych wyjść 
przekaźnikowych

384 (poprzez 32 moduły V300) 
+ 2 konfi gurowalne

2 (przycisk wyjścia) 
+ 4 konfi gurowalne

2 (przycisk wyjścia) 
+ 4 konfi gurowalne

2 12

Porty komunikacyjne
1x RJ45 dla TCP/IP 10 lub 100 Mb/s, 

4x RS485, 2x RS232 (modem)
1x RJ45 dla TCP/IP 10 lub 100 Mb/s, 

2x SIA Wiegand/Clock-and-Data
2x RS485, 

2x SIA Wiegand/Clock-and-Data
2x RS485 2x RS485

Wilgotność względna pracy 5 – 95% (bez kondensacji)
Wymiary (wys./szer./dł.) 123 mm × 147 mm × 32 mm

Napięcie zasilania 12 – 18 VDC 9 – 18 VDC

Pobór prądu 140 mA 160 mA 60 mA (bez czytników) 50 mA 60 mA
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Sieciowa kamera serii IXE20 Sarix

Schneider Electric Buildings Polska Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. (22) 313 24 10, faks (22) 313 24 11

e-mail: SEPLBuildings.Poland@buildings.schneider-electric.com

http://www.schneider-electric.com/buildings

Cechy charakterystyczne:
Otwarta integracja IP –
Rozdzielczość do 2,1 Megapiksela (1920 x 1080) –
Do 30 obrazów na sekundę (ips) przy rozdzielczości 1280 x 720 –
Funkcja ABS (Auto Back Focus) –
Kompresja H.264 oraz MJPEG –
Modele kolorowe oraz Dzień/Noc –
Wejście ustawień wideo –
Czułość do 0,03 lx –
Funkcja Power over Ethernet (IEEE 802.3af) lub zasilanie 24 V – AC

Do 2 strumieni wideo jednocześnie –
Możliwość podglądu sygnału z wykorzystaniem sieci, do 16 kamer jednocześnie –
Pamięć wewnętrzna (Mini SD) w przypadku alarmu –

Kamera
Serię Sarix IXE20 stanowią dwa modele o rozdzielczości 2,1 Mp: kolorowy oraz 
dzień/noc. Oba modele wykorzystują technologię Low Light (wykorzystywana 
przy słabym oświetleniu). Model dzień/noc wyposażony został w mechaniczny fi ltr 
podczerwieni (IR), mający zastosowanie w czasie pracy kamery w trybie cz.-b. Seria 
Sarix IXE20 obsługuje dwa strumienie wideo jednocześnie. Oba strumienie mogą 
zostać skompresowane do formatu MJPEG oraz H.264 o różnych rozdzielczościach. 
Kamera umożliwia podgląd obrazu w rozdzielczości HD w czasie rzeczywistym 
(30 kl./s), z wykorzystaniem kompresji H.264. Oznacza to optymalne wykorzystanie 
szerokości pasma oraz oszczędność miejsca na dysku HDD. Strumie nie mogą być 
konfi gurowane według liczby klatek, prędkości klatek na sekundę, oraz struktur GOP 
(grupy obrazów). Seria Sarix IXE20 jest łatwa w instalacji, natomiast funkcja ABS 
(automatyczne ustawienie ostrości) ułatwia regulację ostrości. 
Pomocnicze wyjście wizyjne eliminuje potrzebę wykorzystania laptopa do podglądu 
obrazu w czasie instalacji kamery. Seria Sarix IXE20 posiada zintegrowany moduł 
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af (48 VDC), alternatywnie pozostaje możliwość 
zasilania kamery napięciem 24 VAC.

Interfejs sieci
Seria Sarix IXE20 wykorzystuje standardową przeglądarkę sieciową do administracji 
i programowania. W obrębie jednej sieci istnieje możliwość podglądu do 16 sygnałów 
kamer. Protokoły sieciowe takie jak SSL, SSH oraz QoS (priorytetu lub gwarancji 
przepływu danych) mogą być programowane za pomocą przeglądarki sieciowej.

Systematyzacja
Seria Sarix IXE20 może pracować z protokołem Pelco IP, systemami hybrydowymi (na 
przykład Endura 2.0 lub nowszy oraz Digital Sentry wersja 1.6 lub nowsza). Kamera 
charakteryzuje się również otwartą architekturą połączeń z oprogramowaniem 
fi rm trzecich. Pelco oferuje interfejs programowania aplikacji (ang. Application 
Programming Interface), co pozwala na integrację z kamerami sieciowymi Pelco.

Modele 
IX20C Sieciowa kamera kolorowa Sarix 2.1 MPx
IX20DN Sieciowa kamera dzień/noc Sarix 2.1 MPx

Certyfi katy
CE, Klasa B, FCC, Klasa B Certyfi kat UL/cUL, C-Tick*GOST*

Zalecane mocowania
C10-UM Uniwersalne mocowanie kamery

Zalecane obudowy
EH1512, EH3512, DF8

Zalecane obiektywy 
13M2.2-6 Obiektywy megapikselowe, o zmiennej ogniskowej, 2.2~6.0 mm, f/1.3~2.0
13M2.8-8 Obiektywy megapikselowe, o zmiennej ogniskowej, 2.8~8.0 mm, f/1.2~1.9
13M2.8-12 Obiektywy megapikselowe, o zmiennej ogniskowej, 2.8~12.0 mm, f/1.4~2.7
13M15-50 Obiektywy megapikselowe, o zmiennej ogniskowej, 15.0~50.0 mm,  f/1.5~2.1

Informacje ogólne

Matryca 1/3" (efektywnie)

Rodzaj matrycy CMOS

Odczyt matrycy Skanowanie progresywne

Rozdzielczość maks. 1920×1080

Stosunek sygnał/szum 50dB (automatyczna przesłona)

Typ obiektywu Napęd DC

Zakres elekt. migawki 1~1/10 000 s

Szeroki zakres dynamiki 60 dB

Balans bieli 2 000° do 10 000°K

Czułość przy f/1.2; 2 850°K; SNR >24dB

Kolor (33 ms) 0,50 lx

Kolor SENS (500 ms) 0,12 lx

Mono (33 ms) 0,25 lx

Mono SENS (500 ms) 0,03 lx

Informacje mechaniczne

Mocowanie obiektywu mocowanie CS, regulowane

Mocowanie kamery
0,25" (0,64cm) śruba UNC-20, góra i dół obudowy 
kamery

Właściwości fi zyczne

Wymiary 13,7 dł.× 7,9 szer.×7,6 wys. (cm)

Masa (bez obiektywu) 0,51 kg

Masa z opakow. 0,90 kg

Informacje o środowisku pracy

Temperatura robocza od -10° do 50°C (od 14° do 122°F)

Temperatura magazynowania od -10° do 70°C (od 14° do 158°F)

Wilgotność 20% do 90%, bez kondensacji

Informacje elektryczne

Port Złącze RJ-45 dla 100 Base-TX 

Auto MDI/MDI-X

Typ okablowania Kat.5 lub lepszy dla 100 Base-TX

Moc wejściowa 24 VAC lub PoE (IEEE 802.3af klasa 3)

Pobór mocy < 7 W

Pamięć wewnętrzna Mini SD

Wejście alarmowe 10 VDC maksymalnie, 5 mA maksymalnie

Wyjście alarmowe 0 do 15 VDC maksymalnie, 75 mA maksymalnie

Złącze serwisowe Zewnętrzne, 3 złącza, 2,5 mm

Kodowanie wideo H.264 profi l główny lub podstawowy, MJPEG

Strumienie wideo
Do 2 strumieni jednocześnie; drugi strumień zmienny, 
zależnie od ustawień strumienia głównego

Liczba klatek
Do 30, 25, 24, 15, 12.5, 12, 10, 8, 7. 5,6, 5, 4, 3, 2, 
1 (zależnie od kodowania, rozdzielczości i konfi guracji 
strumienia)

Obsługiwane protokoły
TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), UPnP, DNS, 
DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, SNMP, QoS, HTTP, HTTPS, 
LDAP (klient), SSH, SSL, SMTP, FTP, MDNS (Bonjour)

Użytkownicy
Unicast - Do 20 użytkowników jednocześnie
Multicast - Nieograniczona liczba użytkowników 
H.264

Interfejs oprogramowania Przeglądarka i ustawienia, do 16 kamer

Integracja z systemami Endura 2.0 lub nowszy Digital Sentry 1.6

Otwarta integracja IP Kamera Pelco IP API

CYFROWE KAMERY HD 
O ROZDZIELCZOŚCI 2,1 MEGAPIKSELA 
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Kompaktowa obudowa serii EH 1512

Schneider Electric Buildings Polska Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. (22) 313 24 10, faks (22) 313 24 11

e-mail: SEPLBuildings.Poland@buildings.schneider-electric.com

http://www.schneider-electric.com/buildings

Cechy charakterystyczne:
Kompaktowe, eleganckie i współczesne wzornictwo –
Obudowa wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium –
Uszczelnione przepusty kablowe oraz otwory montażowe umieszczone u dołu obudowy –
Zaprojektowany do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych –
Spełnia normy/standardy IP66 oraz NEMA type 4X –
Prostota w instalacji i serwisowaniu –
Modele dostępne z fabrycznie zainstalowaną grzałką oraz wentylatorem o niskim poborze energii –
Uchwyt przewlekany chroniący okablowanie przed czynnikami atmosferycznymi oraz mechanicznymi –
3-letnia gwarancja –

Obudowa kamery serii EH 1512 została stworzona z myślą o wykorzystaniu jej do kamer zarówno analogowych jak i IP (seria Sarix). 
Mimo kompaktowych rozmiarów pozwala na pomieszczenie w jej wnętrzu kamery wraz z obiektywem oraz, w zależności od opcji, grzałki 
i/lub wentylatora. Dostępna jest również dedykowana osłona przeciwsłoneczna, a przewlekany uchwyt zapewni ochronę okablowania 
(przepusty kablowe PG9 i PG11). Kompletny uchwyt zbudowany z poszczególnych komponentów stanowi wyspecyfi kowany w tabelach 
model tym samym znacznie ułatwiając dobór.

Całość wykonana w wyjątkowo estetycznej i nowoczesnej formie.

Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń pod adresem http://62.29.172.250

KOMPAKTOWA OBUDOWA SERII EH 1512
DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH 
ORAZ ZEWNĘTRZNYCH

Informacje ogólne

Mocowanie kamery Otwory montażowe na regulowanych prowadnicach

Maksymalny rozmiar kamery Kompatybilne z kombinacjami kamer/obiektywów (wliczając złącze BNC) do 22,86×7,28×7,62 cm

Szyba przednia 3 mm grubości Lexan

Wejścia przewodów 1 x PG9, 1 x PG11 uszczelniane zaciskowo u dołu

Otwory wejściowe przewodów Średnice: 1,91; 1,6 cm

Zaczep Łączeniowo – blokujący nr 3

Konstrukcja Wytłaczane aluminium odlewane kokilowo

Wykończenie Pokrycie proszkowe szarym poliestrem

Środowisko pracy Wewnątrz/na zewnątrz od  −23° do 49°C

Zasilanie 24 VAC / 230 VAC

Długość bazowa/całkowita 33,99 cm / 36,55 cm

Masa (w zależności od opcji) 1,13 – 2,16 kg

Certyfi katy

Zgodne z CE
Certyfi kat UL/cUL
Spełnia standard NEMA Type 4
Spełnia standard IP66
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ADT Fire and Security Sp. z o.o. 
ul. Palisadowa 20/22
01-940 Warszawa
tel. (22) 430 83 01
faks (22) 430 83 02
e-mail: adtpoland@tycoint.com
www.adt.pl

ALARM SYSTEM
Marek Juszczyński
ul. Kolumba 59
70-035 Szczecin
tel. (91) 433 92 66
faks (91) 489 38 42 
e-mail: biuro@bonelli.com.pl
www.bonelli.com.pl

ALARMNET Sp. J.
ul. Karola Miarki 20C
01-496 Warszawa
tel. (22) 663 40 85
faks (22) 833 87 95
e-mail: biuro@alarmnet.com.pl
www.alarmnet.com.pl

ALARMTECH POLSKA Sp. z o.o.
Oddział:
ul. Kielnieńska 115
80-299 Gdańsk
tel. (58) 340 24 40
faks (58) 340 24 49
e-mail: info@alarmtech.pl
www.alarmtech.pl

ALDOM F.U.H.
ul. Łanowa 63
30-725 Kraków 
tel. (12) 411 88 88 
faks (12) 294 18 88
e-mail: handel@aldom.pl
www.aldom.pl

ALPOL Sp. z o.o. 
ul. H. Krahelskiej 7
40-285 Katowice
tel. (32) 790 76 56
Infolinia 0 801 77 77 90
faks (32) 790 76 61
e-mail: alpol@e-alpol.com.pl
www.e-alpol.com.pl

Oddziały:
ul. Warszawska 56, 43-300 Bielsko-Biała
tel. (32) 790 76 21
faks (32) 790 76 64
e-mail: bielsko@e-alpol.com.pl

ul. Łęczycka 55, 85-737 Bydgoszcz
tel. (32) 720 39 65
faks (32) 790 76 85
e-mail: bydgoszcz@e-alpol.com.pl

ul. Uszczyka 11, 44-100 Gliwice
tel.  (32) 790 76 23
faks (32) 790 76 65
e-mail: gliwice@e-alpol.com.pl

3D 
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 27C
85-079 Bydgoszcz
tel. (52) 321 02 77
faks (52) 321 15 12
e-mail: biuro@3d.com.pl
www.3d.com.pl

AAT Holding sp. z o.o.
ul. Puławska 431
02-801 Warszawa
tel. (22) 546 05 46
faks (22) 546 05 01
e-mail: aat.warszawa@aat.pl 
www.aat.pl

Oddziały:
ul. Koniczynowa 2A, 03-612 Warszawa II
tel./faks (22) 743 10 11, 811 13 50 
e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl

ul. Łęczycka 37, 85-737 Bydgoszcz
tel./faks (52) 342 91 24, 342 98 82
e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl

ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice
tel./faks (32) 351 48 30, 256 60 34
e-mail: aat.katowice@aat.pl

ul. Prosta 25, 25-371 Kielce
tel./faks (41) 361 16 32/33
e-mail: aat.kielce@aat.pl

ul. Mieszczańska 18/1, 30-313 Kraków
tel./faks (12) 266 87 95, 266 87 97
e-mail: aat.krakow@aat.pl

ul. Energetyków 13a, 20-468 Lublin
tel. (81) 744 93 65/66
faks (81) 744 91 77
e-mail: aat.lublin@aat.pl

ul. Dowborczyków 25, 90-019 Łódź
tel./faks (42) 674 25 33, 674 25 48
e-mail: aat.lodz@aat.pl

ul. Racławicka 82, 60-302 Poznań
tel./faks (61) 662 06 60/62
e-mail: aat.poznan@aat.pl

Al. Niepodległości 659, 81-855 Sopot
tel./faks (58) 551 22 63, 551 67 52
e-mail: aat.sopot@aat.pl

ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin
tel./faks (91) 483 38 59, 489 47 24
e-mail: aat.szczecin@aat.pl

ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław
tel./faks (71) 348 20 61, 348 42 36
e-mail: aat.wroclaw@aat.pl

ACSS ID Systems Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 20C
01-496 Warszawa
tel. (22) 832 47 44
faks (22) 832 46 44
e-mail: biuro@acss.com.pl
www.acss.com.pl

Al. Solidarności 15b, 25-323 Kielce
tel. (32) 720 39 82
faks (32) 790 76 94
e-mail: kielce@e-alpol.com.pl

ul. Pachońskiego 2a, 31-223 Kraków
tel. (32) 790 76 46
faks (32) 790 76 73
e-mail: krakow@e-alpol.com.pl

ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin
tel. (32) 790 76 50
faks (32) 790 76 74
e-mail: lublin@e-alpol.com.pl

ul. Wigury 21, 90-319 Łódź 
tel. (32) 790 76 25
faks (32) 790 76 66
e-mail: lodz@e-alpol.com.pl

ul. Kutrzeby 16G, 61-714 Poznań
tel. (32) 790 76 37
faks (32) 790 76 70
e-mail: poznan@e-alpol.com.pl

ul. Rzemieślnicza 13, 81-855 Sopot
tel. (32) 790 76 43
faks (32) 790 76 72
e-mail: sopot@e-alpol.com.pl

ul. Dąbrowskiego 25, 70-100 Szczecin
tel. (32) 790 76 30
faks (32) 790 76 68
e-mail: szczecin@e-alpol.com.pl

ul. Modzelewskiego 35/U9, 02-679 Warszawa-Mokotów
tel. (32) 790 76 34
faks (32) 790 76 69
e-mail: warszawa@e-alpol.com.pl

ul. Floriana 3/5, 04-664 Warszawa-Praga
tel. (32) 790 76 33
faks (32) 790 76 71
e-mail: warszawa2@e-alpol.com.pl

ul. Stargardzka 7-9, 54-156 Wrocław
tel. (32) 790 76 27
faks (32) 790 76 67
e-mail: wroclaw@e-alpol.com.pl

ALKAM SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 10
59-220 Legnica
tel. (76) 862 34 17, 862 34 19 
faks (76) 862 02 38
e-mail: alkam@alkam.pl
www.alkam.pl

AMBIENT SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
tel. (58) 345 51 95
faks (58) 344 45 95
e-mail: sekretariat@ambientsystem.pl
www.ambientsystem.pl

ANB Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 91
04-118 Warszawa
tel. (22) 612 16 16
faks (22) 612 29 30
e-mail: sekretariat@anb.com.pl
www.anb.com.pl
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COM-LM
ul. Ściegiennego 90 
25-116 Kielce
tel. (41) 368 71 90
faks (41) 368 71 12  
e-mail: biuro@com-lm.pl
www.com-lm.pl

CONTROL SYSTEM FMN Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 96 lok. U15
02-777 Warszawa
tel. (22) 855 00 17
faks (22) 855 00 19
e-mail: biuro@cs.pl
www.cs.pl

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych D-2 s.c.
K. Kolin, B. Czechowska
ul. Bukowa 1
40-108 Katowice
tel. (32) 253 99 10
faks (32) 253 70 85
e-mail: dravisdravis@neostrada.pl
www.dravis.pl

D-MAX Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 276
60-693 Poznań
tel. (61) 822 60 52
faks (61) 822 60 52
e-mail: biuro@dmaxpolska.pl
www.dmaxpolska.pl 

D+H Polska Sp. z o.o.
ul. Polanowicka 54
51-180 Wrocław
tel. (71) 323 52 50 
faks (71) 323 52 40
e-mail: dh-polska@dh-partner.com
www.dhpolska.pl 

Oddziały:
ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze
tel. (32) 375 05 70        
faks (32) 375 05 71
 
ul. Płochocińska 19 lok. 44-45, 03-191 Warszawa 
tel. (22) 614 39 52        
faks (22) 614 39 64
 
ul. Kielnieńska 134 A, 80-299 Gdańsk
tel. (58) 554 47 46        
faks (58) 552 45 24
 
ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź
tel. (42) 678 01 32
faks (42) 678 09 20
 
ul. J. Bema 5A, 73-110 Stargard Szczeciński
tel. (91) 561 32 02        
faks (91) 561 32 29
 
ul. Wołczyńska 18, 60-003 Poznań
tel. (61) 863 82 08        
faks (61) 866 64 16

LEGRAND POLSKA Sp. z o.o. 
Tulipan House
ul. Domaniewska 50 
02-672 Warszawa 
tel. (22) 549 23 30
Infolinia 0 801 133 084
faks (22) 843 94 51
e-mail: info@legrand.com.pl
www.legrand.pl

C&C PARTNERS TELECOM Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 119,121
64-100 Leszno
tel. (65) 525 55 55
faks (65) 525 56 66
e-mail: info@ccpartners.pl
www.ccpartners.pl

CAMSAT 
ul. Garbary 5
86-050 Solec Kujawski
tel. (52) 387 36 58 
tel. (52) 387 54 66, faks wew. 24
e-mail: camsat@camsat.com.pl
www.camsat.com.pl

CBC (Poland) Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 41A
01-755 Warszawa
tel. (22) 633 90 90 
faks (22) 633 90 60 
e-mail: handlowy@cbcpoland.pl
www.cbcpoland.pl

CCX
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
tel. (32) 609 90 80
faks (32) 609 90 81
e-mail: biuro@ccx.pl
www.ccx.pl
www.zamkielektryczne.pl

Centrum Monitorowania Alarmów
ul. Puławska 359
02-801 Warszawa
tel. (22) 546 0 888
faks (22) 546 0 619
e-mail: warszawa@cma.com.pl
www.cma.com.pl

Oddziały: 
ul. Świętochłowicka 3, 41-909 Bytom
tel. (32) 388 0 950
faks (32) 388 0 960
e-mail: bytom@cma.com.pl

ul. Zatorska 36, 51-215 Wrocław
tel. (71) 340 0 209
faks (71) 341 16 26
e-mail: wroclaw@cma.com.pl

Biura handlowe:
ul. Mieszczańska 18/1, 30-313 Kraków
tel. (12) 260 1 395
faks (12) 260 1 396

ul. Racławicka 82, 60-302 Poznań
tel./faks (61) 861 40 51
tel. kom. (0) 601 203 664
e-mail: poznan@cma.com.pl

Al. Niepodległości 659, 81-855 Sopot
tel. (58) 345 23 24
tel. kom. (0) 693 694 339
e-mail: sopot@cma.com.pl

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
ANMA s.c. Tomaszewscy
ul. Ostrowskiego 9
53-238 Wrocław
tel. (71) 363 17 53, faks wew. 7
e-mail: anma@anma-pl.eu
www.anma-pl.eu

ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
tel. (22) 751 53 54
faks (22) 751 53 56
e-mail: biuro@assaabloy.com.pl
www.assaabloy.com.pl

ATLine Sp. J. 
Krzysztof Cichulski, Sławomir Pruski
ul. Franciszkańska 125
91-845 Łódź
tel. (42) 657 30 80
faks (42) 655 20 99
e-mail: info@atline.com.pl
           handel@atline.com.pl
www.atline.com.pl

Zakłady Kablowe BITNER
ul. Friedleina 3/3
30-009 Kraków
tel. (12) 389 40 24
faks (12) 380 17 00
e-mail: bitner@bitner.com.pl
www.bitner.com.pl

ROBERT BOSCH Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
tel. (22) 715 41 00/01
faks (22) 715 41 05
e-mail: securitysystems@pl.bosch.com
www.boschsecurity.pl

P.W.H. BRABORK Laboratorium Sp. z o.o.
ul. Postępu 2
02-676 Warszawa
tel. (22) 257 68 12
faks (22) 257 68 95 
e-mail: brabork@braborklab.pl
www.braborklab.pl

bt electronics sp. z o.o.
ul. Dukatów 10
31-431 Kraków
tel. (12) 410 85 10
faks (12) 410 85 11
e-mail: saik@saik.pl
www.saik.pl
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DANTOM s.c.
ul. Popiełuszki 6
01-501 Warszawa
tel./faks (22) 869 42 70
e-mail: biuro@dantom.com.pl
www.dantom.com.pl

DG ELPRO Sp. J.
ul. Wadowicka 6
30-415 Kraków
tel. (12) 263 93 85
faks (12) 263 93 86
e-mail: sprzedaz@dgelpro.pl
www.dgelpro.pl

DOM Polska Sp. z o.o.
ul. Krótka 7/9
42-200 Częstochowa
tel. (34) 360 53 64
faks (34) 360 53 67
e-mail: dom@dom-polska.pl
www.dom-polska.pl

JABLOTRON Ltd.
Generalny dystrybutor:
DPK System
ul. Piłsudskiego 41
32-020 Wieliczka 
tel. (12) 288 23 75, 288 14 26, 278 18 86
faks (12) 278 48 91
e-mail: jablotron@jablotron.pl
www.jablotron.pl

Przedsiębiorstwo DYSKAM Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 22
30-059 Kraków 
tel. (12) 637 80 20
faks (12) 637 80 20 wew. 23
e-mail: dyskam@dyskam.com.pl
www.dyskam.com.pl 

DYSKRET Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 131
30-023 Kraków
tel. (12) 423 31 00
tel. kom. (0) 501 510 175
faks (12) 423 44 61
e-mail: offi ce@dyskret.com.pl
www.dyskret.com.pl

EBS Sp. z o.o.
ul. Bronisława Czecha 59
04-555 Warszawa 
tel. (22) 812 05 05
faks (22) 812 62 12         
e-mail: offi ce@ebs.pl, j.haschka@ebs.pl
www.ebs.pl

EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Chłapowskiego 33
02-787 Warszawa
tel. (22) 644 53 90
faks (22) 644 35 66
e-mail: katarzyna.osiecka@edps.com.pl
www.edps.com.pl

ela-compil Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 15 A
60-286 Poznań
tel. (61) 869 38 50
faks (61) 861 47 40
e-mail: offi ce@ela.pl
www.ela-compil.pl

EL-MONT A. Piotrowski
ul. Wyzwolenia 15
44-200 Rybnik
tel. (32) 42 23 889 
faks (32) 42 30 729  
e-mail: el-mont@el-mont.com
www.el-mont.com

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ELPROMA Sp. z o.o.
ul. Syta 177
02-987 Warszawa
tel./faks (22) 312 06 00 ÷ 02
e-mail: elproma@elproma.pl  
www.elproma.pl

ELTCRAC
Centrum Zabezpieczeń
Systemy Domofonowe
ul. Ruciana 3
30-803 Kraków
tel. (12) 292 48 60/61, 292 48 70
faks (12) 292 48 62, 292 48 65
e-mail: biuro@eltcrac.com.pl
www.eltcrac.com.pl 

ELZA ELEKTROSYSTEMY
ul. Ogrodowa 13
34-400 Nowy Targ
tel. (18) 264 04 60 
faks (18) 264 92 71
e-mail: elza@ceti.pl
www.elza.com.pl

EMU Sp. z o.o. 
ul. Twarda 12
80-871 Gdańsk
tel. (58) 344 04 01÷03
faks (58) 344 88 77
e-mail: gdansk@emu.com.pl
www.emu.com.pl 

Oddział:
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
tel. (22) 836 54 05, (22) 837 75 93 
tel. kom. 0 602 222 516
e-mail: warszawa@emu.com.pl

EUREKA SOFT & HARDWARE
ul. Rynek 13
62-300 Września
tel. (61) 437 90 15
e-mail: biuro@eureka.com.pl
www.eureka.com.pl

FACTOR SECURITY Sp. z o.o.
ul. Garbary 14B
61-867 Poznań
tel. (61) 850 08 00
faks (61) 850 08 04
e-mail: factor@factor.pl
www.factor.pl

Oddziały:
ul. Morelowa 11A, 65-434 Zielona Góra
tel. (68) 452 03 00
tel./faks (68) 452 03 01
e-mail: factor.zg@factor.pl

ul. Grabiszyńska 66e, 53-504 Wrocław
tel. (71) 78 74 741
faks (71) 78 74 742
e-mail: factor.wr@factor.pl 

FES Sp. z o.o.
ul. Schuberta 100
80-171 Gdańsk 
tel. (58) 340 00 41 ÷ 44
faks (58) 340 00 45
e-mail: fes@fes.pl
www.fes.pl

GDE POLSKA
ul. Świątnicka 88
Włosań
32-031 Mogilany
tel. (12) 256 50 25/35
faks (12) 270 56 96
e-mail: biuro@gde.pl
www.gde.pl
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GV POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kuropatwy 26B
02-892 Warszawa
tel. (22) 831 56 81, 636 13 73
faks (22) 831 28 52
tel. kom. 693 029 278
e-mail: warszawa@gv.com.pl  
www.gv.com.pl

ul. Lwowska 74a
33-300 Nowy Sącz 
tel. (18) 444 35 38, 444 35 39, 444 35 83
faks (18) 444 35 84
tel. kom. 695 583 424
e-mail: nowysacz@gv.com.pl

ul. Racławicka 60a
53-146 Wrocław
tel. (71) 361 66 02
faks (71) 361 66 23
tel. kom. 695 583 292
e-mail: wroclaw@gv.com.pl

HSA SYSTEMY ALARMOWE 
Leopold Rudziński 
ul. Langiewicza 1
70-263 Szczecin
tel. (91) 489 41 81
faks (91) 489 41 84
e-mail: biuro@hsa.pl
www.hsa.pl

ICS Polska
ul. Żuławskiego 4/6
02-641 Warszawa
tel. (22) 646 11 38
faks (22) 849 94 83
e-mail: biuro@ics.pl
www.ics.pl

INSAP Sp. z o.o.
ul. Ładna 4-6
31-444 Kraków
tel. (12) 411 49 79, 411 57 47
faks (12) 411 94 74
e-mail: insap@insap.pl
www.insap.pl

ISM EuroCenter S.A.
ul. Wyczółki 71
02-820 Warszawa
tel. (22) 548 92 40
faks (22) 548 92 82
e-mail: ism@ismeurocenter.com
www.ismeurocenter.com

JANEX INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Płomyka 2
02-490 Warszawa 
tel. (22) 863 63 53 
faks (22) 863 74 23  
e-mail: janex@janexint.com.pl
www.janexint.com.pl

KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o. 
ul. Waryńskiego 63
43-190 Mikołów
tel. (32) 324 89 46
faks (32) 324 89 01
e-mail: systemy@kabe.pl
www.kabe.pl/1

KATON Sp. z o.o.
ul. Bajana 31E
01-904 Warszawa
tel. (22) 869 43 92
faks (22) 869 43 93
e-mail: biuro@katon.eu
www.katon.eu

Systemy Alarmowe
KOLEKTOR Sp. z o.o. 
ul. Gen. Hallera 2b/2
80-401 Gdańsk
tel. (58) 341 27 31, 341 47 18
faks (58) 341 44 90
e-mail: info@kolektor.com.pl
www.kolektor.com.pl

KOLEKTOR 
K. Mikiciuk, R. Rutkowski Sp. J.
ul. Obrońców Westerplatte 31
80-317 Gdańsk
tel. (58) 553 67 59
faks (58) 553 48 67
e-mail: info@kolektor.pl
www.kolektor.pl

P.P.U.H. LASKOMEX
ul. Dąbrowskiego 249
93-231 Łódź
tel. (42) 671 88 00
faks (42) 671 88 88
e-mail: handel@laskomex.com.pl
www.laskomex.com.pl 

MAXBAT Sp. J.
ul. Nadbrzeżna 34A
58-500 Jelenia Góra
tel. (75) 764 83 53
faks (75) 764 81 53
e-mail: info@maxbat.pl
www.maxbat.pl

MICROMADE 
Gałka i Drożdż Sp. J. 
ul. Wieniawskiego 16
64-920 Piła 
tel./faks (67) 213 24 14 
e-mail: mm@micromade.pl
www.micromade.pl

MICRONIX Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 10
58-500 Jelenia Góra
tel. (75) 755 78 78, 642 45 35
faks (75) 642 45 25
e-mail: info@micronix.pl
www.micronix.pl

NAPCO POLSKA
ul. Pszona 2
31-462 Kraków
tel. (12) 412 13 12
faks (12) 410 05 10
e-mail: napco@napco.pl
www.napco.pl

NUUXE – RADIOTON Sp. z o.o.
ul. Olszańska 5
31-513 Kraków
tel. (12) 393 58 00
faks (12) 393 58 02
e-mail: cctv@jvcpro.pl
www.jvcpro.pl

OBIS CICHOCKI ŚLĄZAK Sp. J.
ul. Rybnicka 64
52-016 Wrocław
tel. (71) 341 98 54
faks (71) 343 16 76
e-mail: obis@obis.com.pl
www.obis.com.pl

OMC INDUSTRIAL Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 30
02-697 Warszawa
tel. (22) 651 88 61
faks (22) 651 88 76
e-mail: sprzedaz@omc.com.pl
www.omc.com.pl

Przedstawicielstwo:
ul. Grunwaldzka 119, 60-313 Poznań
tel. (61) 657 93 60
e-mail: poznan@omc.com.pl

ul. Markiefki 32, 40-213 Katowice
tel./faks (32) 202 55 82
e-mail: katowice@omc.com.pl

ul. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław
tel./faks (71) 347 91 91
e-mail: wroclaw@omc.com.pl
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P.P.H. PETROSIN Sp. z o.o. 
ul. Rysi Stok 8/2 
30-237 Kraków
tel. (12) 266 87 92
faks (12) 266 99 26
e-mail: offi ce@petrosin.pl
www.petrosin.pl 

Oddziały:
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
tel./faks (32) 618 02 00, 618 02 02

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 847 30 83
faks (33) 847 29 52

POINTEL Sp. z o.o. 
ul. Fordońska 199
85-739 Bydgoszcz
tel. (52) 371 81 16
faks (52) 342 35 83            
e-mail: biuro@pointel.pl
www.pointel.pl

POL-ITAL Sp. z o.o.
ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa
tel. (22) 831 15 35
faks (22) 831 73 36 
e-mail: biuro@polital.pl
www.polital.com.pl 

POLON-ALFA
Zakład Urządzeń Dozymetrycznych Sp. z o.o.
ul. Glinki 155 
85-861 Bydgoszcz
tel. (52) 363 92 61
faks (52) 363 92 64
e-mail: polonalfa@polon-alfa.com.pl
www.polon-alfa.pl 

PROFICCTV Sp. z o.o.
ul. Obornicka 276
60-693 Poznań
tel. (61) 842 29 62
faks (61) 842 29 62
e-mail: biuro@profi cctv.pl
www.profi cctv.pl 

PULSAR K. Bogusz Sp. J.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca
tel. (14) 610 19 40
faks (14) 610 19 50  
e-mail: biuro@pulsarspj.com.pl
www.pulsarspj.com.pl
www.zasilacze.pl

SCHRACK SECONET POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa
tel. (22) 33 00 620 ÷ 623
faks (22) 33 00 624
e-mail: warszawa@schrack-seconet.pl
www.schrack-seconet.pl 

Oddziały:
ul. Wierzbięcice 1, 61-569 Poznań
tel. (61) 833 31 53
faks  (61) 833 50 37
e-mail: poznan@schrack-seconet.pl

ul. Mydlana 1, 51-520 Wrocław
tel./faks (71) 345 00 95
e-mail: wroclaw@schrack-seconet.pl

P.T.H. SECURAL 
ul. Gen. K. Pułaskiego 4
41-205 Sosnowiec
tel. (32) 291 86 17
tel./faks (32) 291 88 10
e-mail: info@secural.com.pl
www.secural.com.pl 

S.M.A. 
System Monitorowania Alarmów Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 30
02-697 Warszawa
tel. (22) 651 88 61
faks (22) 651 88 76
e-mail: sma@sma.biz.pl
www.sma.biz.pl

Oddział:
ul. Różyckiego 1C
51-608 Wrocław
tel. (71) 348 04 19, 347 91 91
faks (71) 348 04 19
e-mail: sma@sma.wroclaw.pl
www.sma.wroclaw.pl

SCHNEIDER ELECTRIC BUILDINGS POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
tel. (22) 313 24 10
faks (22) 313 24 11
e-mail: 
SEPLBuildings.Poland@buildings.schneider-electric.com
www.schneider-electric.com/buildings
 
ul. Arkońska 6 bud. A2
80-387 Gdańsk
tel.  (58) 782 00 00
faks (58) 782 00 04

ul. Rysia 1A
53-656 Wrocław
tel. (71) 711 09 19
faks (71) 711 09 20
 
ul. Krakowska 280
32-080 Zabierzów k. Krakowa
tel. (12) 257 60 80
faks (12) 257 60 81

P.P.H. PULSON
ul. Czerniakowska 18
00-718 Warszawa
tel. (22) 851 12 20
faks (22) 851 12 30
e-mail: biuro@pulson.com.pl
www.pulson.eu

RAMAR s.c.
ul. Modlińska 237
03-120 Warszawa
tel. (22) 676 77 37 
faks (22) 676 82 87
e-mail: ramar@ramar.com.pl 
www.ramar.com.pl

ROPAM Elektronik s.c.  
Os. 1000-lecia 6A/1
32-400 Myślenice
tel. (12) 379 34 47 
tel./faks (12) 272 39 71
e-mail: biuro@ropam.com.pl
www.ropam.com.pl

SATEL Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
tel. (58) 320 94 00   
faks (58) 320 94 01
e-mail: satel@satel.pl
www.satel.pl

SATIE
ul. Łączyny 3
02-820 Warszawa
tel. (22) 462 30 86
faks (22) 314 69 50
e-mail: info@satie.pl
www.satie.pl

SAWEL Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń
ul. Lwowska 83
35-301 Rzeszów
tel. (17) 857 80 60
faks (17) 857 79 99
e-mail: sawel@sawel.com.pl
www.sawel.com.pl

S
P

IS
 T

E
LE

A
D

R
E

S
O

W
Y

92   6/2009   ZABEZPIECZENIA



SONY POLAND Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. (22) 520 24 51
tel. kom. (0) 600 206 117
faks (22) 520 25 77
e-mail: marta.malecka@eu.sony.com
www.sonybiz.net/nvm

SPRINT Sp. z o.o.
ul. Jagiellończyka 26
10-062 Olsztyn 
tel. (89) 522 11 00
faks (89) 522 11 25
e-mail: sprint@sprint.pl
www.sprint.pl

Oddziały: 
ul. Przemysłowa 15, 85-758 Bydgoszcz
tel. (52) 365 01 01
faks (52) 365 01 11

ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdańsk
tel. (58) 340 77 00
faks (58) 340 77 01
 
ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin 
tel. (91) 485 50 00 
faks (91) 485 50 12
 
ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa
tel. (22) 826 62 77
faks (22) 827 61 21

S.P.S. Trading Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa 
tel. (22) 518 31 50
faks (22) 518 31 70
e-mail: warszawa@spstrading.pl 
www.aper.com.pl
 
Biura Handlowe:
ul. Drożyny 6, 80-302 Gdańsk
tel. (58) 624 83 04
faks (58) 668 59 20
e-mail: gdansk@spstrading.pl
 
ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
tel. (32) 255 64 27
faks (32) 255 64 52 
e-mail: katowice@spstrading.pl 
 
ul. Infl ancka 6, 91-857 Łódź
tel. (42) 617 00 32
faks (42) 659 85 23 
e-mail: lodz@spstrading.pl 
 
ul. Dąbrowszczaków 2A, 10-541 Olsztyn
tel. (89) 527 92 72
faks (89) 527 92 30
e-mail: olsztyn@spstrading.pl  
 
ul. Polska 60, 60-595 Poznań
tel. (61) 852 19 02
faks (61) 825 09 03 
e-mail: poznan@spstrading.pl
 
ul. Grudziądzka 176, 87-100 Toruń
tel. (56) 653 99 43
faks (56) 653 90 81
e-mail: torun@spstrading.pl 
 
ul. Inowrocławska 39C, 53-649 Wrocław
tel. (71) 348 44 64
faks (71) 348 36 35
e-mail: wroclaw@spstrading.pl 

STRATUS 
ul. Nowy Świat 38
20-419 Lublin
tel./faks (81) 743 87 72
e-mail: stratus@stratus.lublin.pl
www.stratus.lublin.pl

SYSTEM 7
ul. Krakowska 33
43-300 Bielsko-Biała 
tel. (33) 821 87 77
Infolinia 801 000 307
faks (33) 816 91 88
e-mail: biuro@s7.pl
www.system7.pl
Internetowa Hurtownia Zabezpieczeń:
www.system7.biz

TAP Systemy Alarmowe Sp. z o.o.
Os. Armii Krajowej 125
61-381 Poznań
tel. (61) 876 70 88
faks (61) 875 03 03           
e-mail: tap@tap.com.pl  
www.tap.com.pl

Biuro Handlowe:
ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa
tel. (22) 843 83 95
faks (22) 843 79 12
e-mail: tap5@tap.com.pl

TAYAMA POLSKA Sp. J.
ul. Słoneczna 4
40-135 Katowice
tel. (32) 258 22 89, 357 19 10, 357 19 20
faks (32) 357 19 11, 357 19 21
e-mail: biuro@tayama.com.pl
www.tayama.com.pl

TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa
tel. (22) 516 97 77
Sprzedaż: (22) 516 97 97
faks (22) 516 97 87
e-mail: sprzedaz@technokabel.com.pl
www.technokabel.com.pl

TP TELTECH Sp. z o.o.
ul. Tuwima 36
90-941 Łódź
tel. (42) 639 83 60
faks (42) 639 89 85
e-mail: teltechinfo@tpteltech.pl
www.tpteltech.pl

Oddziały:
al. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin
tel./faks (91) 423 70 55
e-mail: witold.brzozowski@telekomunikacja.pl

ul. Rzeczypospolitej 5, 59-220 Legnica
tel. (76) 856 60 71
faks (76) 856 60 71
e-mail: marian.sitko@telekomunikacja.pl

ul. Nasypowa 12, 40-551 Katowice
tel. (32) 202 30 50
faks (32) 201 13 17
e-mail: dariusz.gawor@telekomunikacja.pl

ul. Rakowicka 51, 31-510 Kraków
tel. (12) 431 59 01
faks (12) 423 97 65
e-mail: marek.zembaty@telekomunikacja.pl

ul. Kosmonautów 82, 20-358 Lublin
tel. (81) 745 39 83
faks (81) 745 39 78
e-mail: zbigniew.chodkiewicz@telekomunikacja.pl

W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
tel. (52) 345 45 00
tel./faks (52) 584 01 92
e-mail: lukasz.cellari@w2.com.pl
www.w2.com.pl

VISION POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Unii Lubelskiej 1
61-249 Poznań
tel. (61) 623 23 05
faks (61) 623 23 17
e-mail: biuro@visionpolska.pl
www.visionpolska.pl
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Nazwa fi rmy produkcja projektowanie dystrybucja instalacja szkolenia

3D TAK TAK – – TAK

AAT Holding – TAK TAK – TAK

ACSS ID Systems – – TAK – –

ADT Fire and Security TAK TAK TAK TAK TAK

Alarm System TAK – TAK TAK –

Alarmnet – TAK TAK – TAK

Alarmtech Polska TAK TAK – – TAK

Aldom – TAK TAK TAK TAK

Alkam System  TAK TAK TAK TAK –

Alpol – – TAK – TAK

Ambient System TAK TAK TAK TAK TAK

ANB – TAK TAK TAK –

Anma – TAK – TAK TAK

ASSA ABLOY – – TAK – –

Atline – TAK TAK TAK TAK

Bitner Zakłady Kablowe TAK – – – –

BOSCH TAK – TAK – –

P.W.H. Brabork - Laboratorium – TAK TAK TAK –

bt electronics TAK TAK TAK TAK TAK

C&C Partners – TAK TAK – TAK

CAMSAT TAK TAK – – TAK

CBC Poland TAK – TAK – TAK

CCX – TAK TAK TAK TAK

CMA TAK TAK TAK TAK –

COM-LM TAK TAK TAK TAK –

CONTROL SYSTEM FMN – TAK TAK TAK TAK

D-2 – TAK TAK TAK –

D-MAX – TAK TAK – TAK

D+H Polska – TAK TAK TAK TAK

DANTOM TAK – TAK – –

DG Elpro – TAK TAK TAK TAK

DOM Polska TAK TAK TAK – –

DPK System – – TAK TAK TAK

Dyskam TAK TAK – TAK TAK

Dyskret – TAK TAK TAK TAK

EBS TAK – TAK – –

EDP Support Polska TAK TAK TAK TAK TAK

ela-compil TAK – TAK – TAK

El-Mont – TAK – TAK –

Elproma – TAK – TAK –

Eltcrac TAK TAK TAK TAK TAK

Elza Elektrosystemy – TAK – TAK TAK

Emu – – TAK – –

Eureka – TAK – TAK –

Factor Polska – – TAK – TAK

FES – TAK TAK TAK –

GDE Polska – – TAK – TAK
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Nazwa fi rmy produkcja projektowanie dystrybucja instalacja szkolenia

GV Polska – – TAK – TAK

HSA – – TAK – –

ICS Polska – – TAK – TAK

Insap – TAK TAK TAK TAK

ISM EuroCenter – – TAK – –

Janex International – – TAK – –

KABE – TAK TAK TAK TAK

KATON – – TAK – TAK

Kolektor – TAK – TAK –

Kolektor MR – TAK TAK TAK –

Laskomex TAK TAK TAK – TAK

Legrand Polska TAK TAK TAK – TAK

MAXBAT TAK TAK TAK TAK TAK

MicroMade TAK – – – –

Micronix – TAK TAK – –

NAPCO – – TAK TAK TAK

Nuuxe – Radioton – – TAK – –

OBIS – TAK TAK TAK TAK

OMC INDUSTRIAL – – TAK – –

Petrosin – TAK – TAK –

Pointel – TAK – TAK –

POL-ITAL – – TAK TAK TAK

Polon-Alfa TAK – – – –

Profi CCTV – TAK TAK – TAK

Pulsar TAK – TAK – –

PPH Pulson TAK TAK TAK – –

Ramar TAK – TAK TAK TAK

ROPAM Elektronik TAK – TAK – –

Satel TAK – – – –

SATIE TAK – TAK – TAK

Sawel – TAK TAK TAK TAK

Schrack Seconet Polska TAK – – – TAK

Secural TAK TAK TAK – TAK

S.M.A. – TAK – TAK –

Schneider Electric Buildings Polska TAK TAK TAK TAK TAK

Sony TAK – – – –

Sprint – TAK TAK TAK –

S.P.S. Trading TAK – TAK – TAK

STRATUS – TAK TAK – TAK

SYSTEM 7 TAK – TAK – –

Tap – Systemy Alarmowe – – TAK – TAK

Tayama – – TAK – –

Technokabel TAK – – – –

TP TELTECH – TAK TAK TAK –

W2 TAK TAK TAK – –

Vision Polska – TAK TAK – TAK
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3D – TAK – – – – – – –

AAT Holding TAK TAK TAK TAK – TAK TAK – –

ACSS ID Systems drukarki do identyfi katorów, akcesoria do kart, systemy rejestracji gości, karty magnetyczne i zbliżeniowe

ADT Fire and Security TAK TAK TAK TAK – TAK TAK – TAK

Alarm System TAK TAK TAK – – – – – –

Alarmnet TAK TAK TAK – – TAK – TAK –

Alarmtech Polska TAK – – – – – – – –

Aldom TAK TAK TAK TAK TAK TAK – – TAK

Alkam System TAK TAK TAK TAK – TAK – – TAK

Alpol TAK TAK TAK TAK – – – – TAK

Ambient System TAK TAK TAK TAK – – – – TAK

ANB TAK TAK TAK TAK – TAK – – TAK

Anma TAK TAK TAK TAK – TAK – – –

ASSA ABLOY – – TAK – – – – TAK –

ATLine TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK –

Bitner Zakłady Kablowe kable i przewody do SSWiN, systemów telewizji dozorowej, kontroli dostępu i in.

BOSCH TAK TAK – TAK – – TAK – TAK

P.W.H. Brabork-Laboratorium TAK TAK TAK TAK TAK TAK – – TAK

bt electronics – – TAK – – – – TAK –

C&C Partners TAK TAK TAK – TAK TAK TAK – –

CAMSAT – TAK – – – – TAK – –

CBC Poland – TAK – – – – – – –

CCX – – TAK – – – – TAK –

CMA TAK – – – – – TAK – –

COM-LM TAK TAK TAK TAK TAK TAK – TAK TAK

Control System FMN TAK TAK TAK – – TAK – TAK –

D-2 TAK TAK TAK TAK – TAK TAK – TAK

D-MAX – TAK – – – – – – –

D+H Polska – – – TAK – – – TAK TAK

DANTOM TAK TAK TAK TAK – – – TAK –

DG Elpro TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

DOM Polska – – TAK – – – – TAK –

DPK System TAK – – – – – – – –

Dyskam TAK TAK TAK TAK – TAK TAK – –

Dyskret TAK TAK TAK TAK – TAK – TAK TAK

EBS TAK – TAK TAK – TAK TAK – –

EDP Support Polska TAK TAK TAK – TAK TAK – TAK –

ela-compil – – – – – TAK – – –

El-Mont TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Elproma TAK TAK TAK TAK TAK TAK – – TAK

Eltcrac TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK –

Elza Elektrosystemy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Emu akumulatory bezobsługowe do zasilania awaryjnego urządzeń alarmowych

Eureka TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK – –

Factor Polska TAK TAK TAK TAK TAK – – – –

FES TAK TAK TAK TAK – TAK – – TAK

GDE Polska TAK TAK TAK – – – – TAK –

Nazwa fi rmy

systemy
sygnalizacji
włamania 
i napadu

systemy
telewizji

dozorowej

systemy 
kontroli 
dostępu

systemy 
sygnalizacji
pożarowej

systemy 
ochrony 

peryferyjnej
integracja
systemów monitoring zabezpieczenia

mechaniczne
systemy 

nagłośnień
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Nazwa fi rmy

systemy
sygnalizacji
włamania 
i napadu

systemy
telewizji

dozorowej

systemy 
kontroli 
dostępu

systemy 
sygnalizacji
pożarowej

systemy 
ochrony 

peryferyjnej
integracja
systemów monitoring zabezpieczenia

mechaniczne
systemy 

nagłośnień

GV Polska – TAK TAK – – – TAK – –

HSA TAK TAK TAK – – – – – –

ICS Polska TAK TAK TAK – – – – – –

Insap TAK TAK TAK TAK – TAK TAK – TAK

ISM EuroCenter – TAK TAK – – TAK TAK – –

Janex International TAK TAK TAK TAK – TAK TAK – TAK

KABE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

KATON – TAK TAK – – TAK – – –

Kolektor TAK TAK TAK TAK TAK TAK – – TAK

Kolektor MR TAK TAK TAK TAK TAK TAK – – TAK

Laskomex – TAK TAK – – – – TAK –

Legrand Polska – – TAK – – – – – –

MAXBAT TAK TAK TAK TAK TAK TAK – TAK TAK

MicroMade – – TAK – – – – – –

Micronix TAK TAK TAK TAK – – – TAK –

NAPCO TAK TAK TAK TAK – – – – –

Nuuxe – Radioton – TAK – – – TAK – – –

OBIS TAK TAK TAK TAK – TAK TAK – TAK

OMC INDUSTRIAL TAK TAK TAK – – – – TAK –

Petrosin TAK TAK TAK – – – – – –

Pointel TAK TAK TAK TAK TAK TAK – – TAK

POL-ITAL – – – – – – – TAK –

Polon-Alfa – – – TAK – – – – –

Profi CCTV TAK TAK TAK TAK – – – – –

Pulsar TAK TAK TAK – – – – TAK –

PPH Pulson TAK – – – – TAK TAK – –

Ramar TAK TAK TAK – TAK – TAK – –

ROPAM Elektronik TAK – TAK TAK – – TAK – –

Satel TAK – TAK – – – TAK – –

SATIE – – TAK – – – – – –

Sawel TAK TAK TAK TAK TAK TAK – – –

Schrack Seconet Polska – – – TAK – – – – –

Secural TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

S.M.A. TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Schneider Electric Buildings Polska TAK TAK TAK TAK – TAK TAK – –

Sony – TAK – – – – TAK – –

Sprint TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

S.P.S. Trading TAK TAK TAK TAK – TAK TAK TAK TAK

STRATUS TAK TAK TAK TAK TAK TAK – – TAK

SYSTEM 7 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Tap – Systemy Alarmowe TAK – TAK – – – – – –

Tayama TAK TAK TAK TAK – – – – TAK

Technokabel TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK – TAK

TP TELTECH TAK TAK TAK TAK TAK – TAK – –

W2 TAK – – TAK – – – – –

Vision Polska – – – TAK – – – – –
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Cennik reklam

Reklama wewnątrz czasopisma:
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http://www.zabezpieczenia.com.pl 

w dziale Reklama

cała strona
(200 x 282 mm + 3mm spad)

1/2 strony
(170 x 125 mm)

1/2 strony
(83 x 260 mm)

1/3 strony
(170 x 80 mm)

1/3 strony
(54 x 260 mm)

1/4 strony
(83 x 125 mm)
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http://www.securex.pl


http://www.hidglobal.com/convergencesolutions

