










Do modu›u g›ównego sterownika mo�na przy›�czy�:
zewn�trzny, nadrz�dny SSP (centrale systemu …
POLON 4000),
zewn�trzny, nadrz�dny SSP (konwencjonalny, np. cen- …
trale systemu IGNIS 1000),
zewn�trzny system monitorowania lub sygnalizacji, …
czujnik deszczu/wiatru do sterowania pogodowego. …

Zasilanie systemu oddymiania

Podstawowym �ród›em zasilania systemu oddymiania, stero-
wanego i kontrolowanego przez central� systemu UCS 6000, 
jest sie� elektroenergetyczna 230 V/50 Hz. Zmiana napi�cia 
o +10% i …15% nie ma wp›ywu na poprawn� prac� centrali. 
Jednoczesne zasilanie centrali oraz buforowanie lub ›adowa-
nie baterii akumulatorów do›�czonej do modu›ów MZU-60 
(rys. 1) zapewniaj� wewn�trzne zasilacze, które wytwarzaj� 
napi�cie o warto�ci regulowanej przez modu›y MZU-60 w za-
le�no�ci od stopnia na›adowania baterii rezerwowych. Zasila-
cze centrali umo�liwiaj� pobór pr�du: 

do 5 A w sposób ci�g›y, przez modu› zasilacza …
SP-150-27.5PLA,
do 10 A w sposób ci�g›y, przez modu› zasilacza …
SP-240-27.5PLA,
do 20 A w sposób ci�g›y, przez modu› zasilacza …
SP-500-27.5PLA.

Na etapie projektowania instalacji nale�y sprawdzi�, czy ca›-
kowity pr�d, który b�dzie pobierany z zasilaczy centrali, nie 
przekroczy wy�ej podanych warto�ci.

Podczas sprawdzania nale�y wzi�� pod uwag� sum� wszyst-
kich pr�dów pobieranych jednocze�nie z zacisków centrali, 
›�cznie z pr�dem zasilania samej centrali. Nale�y równie� 
zwróci� uwag� na dopuszczalne warto�ci pr�dów poszczegól-
nych wyj��.

W przypadku zaniku napi�cia w sieci, rezerwowym zasila-
niem centrali jest bateria akumulatorów o napi�ciu znamio-
nowym 24 V (2×12 V, 4×12 V, 6×12 V lub 8×12 V w zale�-
no�ci od kon“ guracji sprz�towej centrali) i pojemno�ci od 7,2 
do 9 Ah. Prze›�czenie z zasilania zasadniczego na rezerwowe 
nast�puje samoczynnie, bez powodowania przerwy w zasila-
niu. Podczas dozorowania, bez zasilania zasadniczego, z kom-
pletem ostrzegaczy na linii dozorowej i pod›�czonym jednym 
r�cznym przyciskiem oddymiania PO-6X, lecz bez zasilania 
urz�dze� dodatkowych, pr�d pobierany przez central� nie 
przekracza 120 mA.

Bateria akumulatorów jest ›adowana samoczynnie przez urz�-
dzenie ›aduj�ce, które jest zintegrowane z modu›em MZU-60 
centrali. Pr�d ›adowania jest ograniczony do oko›o 2,1 A. W sta-
nie pe›nego na›adowania warto�� pr�du ›adowania jest bliska 
zera, a napi�cie buforowania powinno wynosi� 27,3 V.

Ogólna sprawno�� baterii i urz�dzenia ›aduj�cego jest stale 
kontrolowana, a uszkodzenia s� sygnalizowane przez central�.

Modu› MZU-60 jest wyposa�ony w przeka�nik sygnalizacji 
uszkodzenia zasilania PKUZ (styki bezpotencja›owe). Jakiekol-
wiek uszkodzenie urz�dze� zasilaj�cych modu› MZU-60 (np. aku-
mulatora, zasilacza) powoduje prze›�czenie styków przeka�nika. 

Modu› MZU-60 jest wyposa�ony dodatkowo w nadzorowa-
ne wyj�cie do zasilania zewn�trznych urz�dze�. Wyj�cie umo�-
liwia pobór pr�du o nat��eniu do 0,5 A i jest zabezpieczone 
bezpiecznikiem 630 mA.

Okablowanie w systemach sterowania oddymianiem

Wszystkie pod›�czenia elektryczne nale�y wykona� zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami odnosz�cymi si� do wytrzy-
ma›o�ci ogniowej i mechanicznej oraz z zachowaniem para-
metrów okre�lonych w dokumentacji techniczno-ruchowej 
central UCS 6000 (odpowiedniej rezystancji). Po›�czenia 
elektryczne mo�na wykona� przewodami nieekranowany-
mi, za wyj�tkiem przewodu ›�cz�cego central� UCS 6000 
z central� systemu POLON 4000 (zalecany jest przewód in-
stalacyjny YnTKSYekw 1×2×0,8 mm). W tab. 2 zestawiono 
obwody systemów oddymiania wraz z wymaganiami dotycz�-
cymi niepalno�ci i wytrzyma›o�ci ogniowej przewodów.

Zgodnie z rozporz�dzeniem [1] nale�y dobiera� takiej klasy 
kable PH bez podanego wyró�nika liczbowego (odpowiadaj�-
cego czasowi odporno�ci ogniowej), która gwarantuje ci�g›o�� 
dostawy energii i sygna›u przez wymagany czas. Zgodnie ze sto-
sowan� klasy“ kacj� mog� to by� kable PH30, PH60 lub PH90.

Podsumowanie

W zale�no�ci od opracowanego scenariusza po�arowego dla 
danego obiektu mo�e zaistnie� potrzeba sterowania wieloma 
urz�dzeniami po�arowymi ró�nego typu: klapami oddymiaj�-
cymi, klapami odcinaj�cymi, kurtynami powietrznymi, drzwia-
mi przeciwpo�arowymi, wentylatorami wentylacji nawiewnej 
i wyci�gowej. Mo�e te� by� potrzebna kontrola ich stanu czy 
po›o�enia. Ze wzgl�du na swoj� modu›owo�� i uniwersalno�� 
centrale systemu UCS 6000 umo�liwiaj� praktycznie ka�de 
sterowanie za pomoc� wyj�� steruj�cych i wej�� kontrolnych 
modu›ów MGS-60, MGL-60, MPW-60 i MPD-60.

Mariusz Sowi�ski
POLON-ALFA

Bibliogra“  a

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-1) 
nia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2002 r., nr 75, poz. 690 z pó�niejszymi zmianami; 
Dz. U. z 2003 r., nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004 r., nr 109, 
poz. 1156; Dz. U. z 2008 r., nr 201, poz. 1238; Dz. U. 
z 2008 r., nr 228, poz. 1514; Dz. U. z 2009 r., nr 56, 
poz. 4510) 

Rys. 5. Przyk›adowy sposób wykorzystania przeka�nika PK2 z kontrol� 
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AAT Holding sp. z o.o.
ul. Puławska Ϧϥϣ, ϢϤ-ϪϢϣ Warszawa, tel. ϤϤ ϧϦϨ Ϣϧ ϦϨ, faks ϤϤ ϧϦϨ Ϣϧ Ϣϣ
e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl

Kompaktowa konstrukcja  
Kamery zintegrowane są z metalową obudową z kloszem akrylowym.
Uchwyt ścienny i osłona przeciwsłoneczna dostarczane są w komplecie.
Wszystkie elementy potrzebne do zainstalowania punktu kamerowego 
znajdują się w zestawie. Opcjonalnie dostępne są adaptery umożliwiające 
instalację kamery na suficie, na rogu budynku lub na słupie.

Kompatybilne z oprogramowaniem NMS 
Wraz z kamerą dostarczane jest w pełni funkcjonalne oprogramowanie 
NMS do zbudowania systemu monitoringu wizyjnego IP.  W odróżnieniu 
od innych programów, bezpłatna licencja umożliwia podłączenie dowolnej 
liczby kamer IP oraz nie ma limitu przestrzeni do nagrywania. Nowoczesne 
i funkcjonalne oprogramowanie NMS o architekturze serwer - klient 
umożliwia m.in. rejestrację strumieni, odtwarzanie zarejestrowanego 
materiału, tworzenie map obiektów, sterowanie kamerami obrotowymi za 
pomocą myszki lub klawiatury z dżojstikiem.

Obraz w wysokiej rozdzielczości 
Kamera NVIP-1DN6118SD posiada megapikselowy przetwornik obrazu. 
Dzięki temu może generować strumień wideo H.264 w jakości HD 720p. 
Panoramiczny obraz uzyskiwany z tej kamery ma w przybliżeniu 2 razy 
więcej pikseli niż kamera standardowej rozdzielczości, a co za tym idzie, 
umożliwia odwzorowanie znacznie większej liczby detali 
obserwowanej sceny. 

Oprogramowanie NMS do monitoringu  
wizyjnego IP w komplecie!

Standardowa rozdzielczość HD 720p

Szybkoobrotowe kamery IP dzień/noc

NVIP-DN6137SD
  Rozdzielczość przetwornika: 680 TVL 
  Czułość: 0.06 lx/F=1.6
  Zoom: 37 x optyczny
  Rozdzielczość przetwarzania wideo: 720 x 576
  127 presetów
  Szeroki zakres dynamiki (WDR)

NVIP-1DN6118SD
  Rozdzielczość przetwornika: 1.3 Mpx
  Czułość: 0.02 lx/F=1.6
  Zoom: 18 x optyczny
  Rozdzielczość przetwarzania wideo: 1280 x 960
  98 presetów
  Szeroki zakres dynamiki (WDR)

Perfekcyjna jakość obrazu, szeroki zakres zastosowań!

ALNET

    Mechaniczny filtr podczerwieni     Typ obiektywu: motor-zoom z automatyczną przysłoną i ostrością     8 patroli (20 akcji na patrol), 8 tras automatycznego 
skanowania, 4 trasy obserwacji (do 1200 poleceń)     Praca w trybie dwustrumieniowym - możliwość definiowania kompresji, rozdzielczości, prędkości
i jakości dla każdego strumienia     Sprzętowa detekcja ruchu     Możliwość sterowania i konfiguracji bezpośrednio przez stronę www oraz z programu NMS
    Klasa szczelności: IP 67     Zasilanie: 12 VDC

http://www.aat.pl/


http://www.utcfssecurityproducts.pl/


Puszki instalacyjne serii PI, PU

Puszki serii PI-T 
Puszki instalacyjne serii PI-T przeznaczone są do stosowania 
w systemach telekomunikacyjnych. Umożliwiają łączenie lub 
krosowanie przewodów o maksymalnym przekroju 0,75 mm2 
(PI-T10) lub 2,5 mm2. W zależności od wersji puszki użytkownik 
może połączyć 7, 10 lub 150 par przewodów. Otwory montażowe 
w puszce umożliwiają wprowadzenie przewodu o maksymalnej 
średnicy 7 mm lub 10 mm (PI-T150). Puszka PI-T150 posiada 
dodatkowo zamek w pokrywie, który umożliwia ograniczenie do-
stępu osobom trzecim do wnętrza puszki. 

Puszki serii PU-T 
Puszki instalacyjne serii PU-T przeznaczone są do stosowania 
w systemach telekomunikacyjnych. Umożliwiają łączenie lub kroso-
wanie przewodów o maksymalnym przekroju 2,5 mm2. Użytkownik 
może połączyć 20 par (PU-T20 ) lub 30 par (PU-T30) przewodów. 
Otwory montażowe w puszce umożliwiają wprowadzenie przewodu 
o maksymalnej średnicy 14 mm. Obudowa puszki jest dodatkowo 
uszczelniona, co ogranicza przedostawanie się do wnętrza puszki 
zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu. 

Puszki serii PI-W 
Puszki instalacyjne serii PI-W przeznaczone są do stosowania 
w systemach włamaniowych. Konstrukcja puszki jest analo-
giczna do konstrukcji puszki PI-T, dodatkowo posiadają element 
antysabotażowy, który umożliwia rozpoznanie: otwarcia pokrywy 
puszki, oderwania puszki od podłoża (ściany). 

Puszki serii PU-W 
Puszki instalacyjne serii PU-W przeznaczone są do stosowania 
w systemach włamaniowych. Konstrukcja puszki jest analogicz-
na do konstrukcji puszki PU-T, dodatkowo posiadają element an-
tysabotażowy, który umożliwia rozpoznanie: otwarcia pokrywy 
puszki, oderwania puszki od podłoża (ściany).

PI-W6, PI-W9 PI-T7, 
PI-T10

PU-T18,
PU-T20,
U-T30

PU-W18,
PU-W30 PI-T150

Wymiary [mm]
104×60×29
104×60×29

104×60×29
104×60×29

235×103×32
176×103×32
235×103×32

235×103×32
235×103×32

630×280×45

Materiał obudowy ABS Blacha ocynkowana malowana proszkowo

Maks. średnica przewodu
(wejście puszki)

7 mm 7 mm 14 mm 14 mm 10 mm

Maks. przekrój przewodu
2,5 mm2

0,75 mm2

2,5 mm2

0,75 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2 2,5 mm2

Liczba przewodów
6 par + sabotaż
9 par + sabotaż

7 par
10 par

18 par
20 par
30 par

18 par + sabotaż
30 par + sabotaż

150 par

Szczelność obudowy IP 40D IP40D IP30C IP30C IP30C

Rodzaj środowiska pracy Przeznaczone do stosowania wewnątrz budynków

W2 Włodzimierz Wyrzykowski

ul. Czajcza 6

86-005 Białe Błota

Producent: tel. /faks 52 584 01 92

www.w2.com.pl

biuro@w2.com.pl
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RioPro – Profesjonalna drukarka do kart identyfi kacyjnych

ACSS ID Systems Sp. z o.o.

ul. Karola Miarki 20C

01-496 Warszawa

Dystrybucja: tel. 22 832 47 44, faks 22 832 46 44

e-mail: biuro@acss.com.pl

http://www.acss.com.pl

Profesjonalna drukarka zaprojektowana do seryjnego wydruku 
identyfi katorów. Rio Pro to niezawodna, szybka i łatwa w obsłudze 
drukarka umożliwiająca w każdym momencie użytkowania szyb-
ką zmianę trybu pracy na drukowanie dwustronne. Wbudowane 
opatentowane funkcje HoloKote i HoloKoteFlex zabezpieczają karty 
przed nieautoryzowanym kopiowaniem. Funkcje te dają również 
możliwość personalizacji znaku wodnego zawierającego tekst lub 
logo fi rmy. Standardowo, podczas procesu wydruku karta po-
krywana jest cienką folią (overlay) zabezpieczającą nadruk przed 
uszkodzeniem mechanicznym i promieniami UV. Rio Pro i Rio Pro 
Duo wyposażone są w wyświetlacz LCD z menu w języku polskim 
informujący o statusie drukarki. Drukarki posiadają 3-letnią gwa-
rancję łącznie z mechanicznymi uszkodzeniami głowicy. Drukarki 
posiadają certyfi kat CE i RoHS.

Specyfi kacja techniczna
Wydruk karty w kolorze od krawędzi do krawędzi w 23 sekundy• 
Monochromatyczny wydruk karty w 6 sekund• 
Interfejs do PC: USB i Ethernet• 
Menu wyświetlacza w języku polskim• 
Sterowniki 32 i 64 bit w języku polskim: Windows 2000, XP, • 
Vista, Windows 7
Rozdzielczość wydruku: 300 dpi• 
Podajnik na 100 kart• 
Odbiornik na 70 kart• 
Możliwość ręcznego podawania kart• 
Zasilanie: 100-240 V / 50-60 Hz• 
Wymiary / Masa: 470 mm x 220 mm x 250 mm / 4,9 kg• 
Temperatura pracy: od 10°C do 30°C• 
5 wzorów znaków wodnych do wyboru• 
Wydruk na kartach wielkości CR-80 oraz CR-79• 
Automatyczna regulacja grubości karty• 
3 lata gwarancji z możliwością przedłużenia do 4 lat, łącznie • 
z mechanicznymi uszkodzeniami głowicy

Opcje dodatkowe:
• 

• 

• 

• 

• 

Taśmy
Kolorowa 5 paneli nadruk 300 kart (MA300YMCKO) • 

Monochromatyczna czarna nadruk 1000 kart (MA1000K-BLACK) • 

Monochromatyczna biała nadruk 1000 kart (MA1000K-WHITE)• 

Monochromatyczna niebieska nadruk 1000 kart (MA1000K-BLUE)• 

Monochromatyczna czerwona  nadruk 1000 kart (MA1000K-RED)• 

Monochromatyczna złota nadruk 1000 kart (MA1000K-GOLD) • 

Monochromatyczna srebrna nadruk 1000 kart (MA1000K-SILVER)• 

Monochromatyczna czarna plus overlay nadruk 600 kart (MA600KO) • 

Kolorowa + czarna nadruk dwustronny 250 kart (MA250YMCKOK)• 

Kolorowa 5 paneli nadruk 100 kart (MA100YMCKO)• 

Karty
Drukuje na wszystkich standardowych kartach PCV ISO CR-80 
(85,6 x 54) oraz CR-79 (84,1 x 52,4) o grubości od 0,51 mm 
do 1,02 mm, kartach magnetycznych, zbliżeniowych, samoprzylep-
nych, HoloPatch 

Zestaw czyszczący
1 szt. rolki czyszczącej dostarczana z każdą taśmą • 
10 szt. kart czyszczących, 1 fl amaster (3633-0053) • 
5 szt. wałków czyszczących plus wymienna oś wałka• 

Możliwość aktualizacji do wersji dwustronnej

Możliwość drukowania dwustronnego (Rio Pro Duo)

Możliwość kodowania kart magnetycznych, chipowych
i zbliżeniowych
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Pronto – Drukarka do kart identyfi kacyjnych

ACSS ID Systems Sp. z o.o.

ul. Karola Miarki 20C

01-496 Warszawa

Dystrybucja: tel. 22 832 47 44, faks 22 832 46 44

e-mail: biuro@acss.com.pl

http://www.acss.com.pl

Mała, kompaktowa drukarka o nowoczesnym wyglądzie do zastoso-
wania w każdej fi rmie i w każdym miejscu. Do szybkiego drukowania 
identyfi katorów oraz różnego rodzaju kart plastikowych. Drukarka 
Pronto jest łatwa w konfi guracji i użytkowaniu, posiada instrukcję 
i sterowniki w języku polskim do Windows 2000, XP, Vista, 7 i zapew-
nia niezawodne drukowanie kart przez wiele lat. Drukarka Magicard 
Pronto umożliwia wykorzystanie HoloKote i HoloPatch – opatentowa-
nych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym kopiowaniem kart.

Dzięki drukarce Pronto możesz samodzielnie wykonać kolorowe 
i monochromatyczne nadruki wysokiej jakości.

Specyfi kacja techniczna
Wydruk karty w kolorze od krawędzi do krawędzi w 35 sekund• 
Monochromatyczny wydruk karty w 7 sekund• 
TRW - Thermal Rewritable (wielokrotny zadruk termiczny)• 
Interfejs do PC: USB rev. 1.1. (kompatybilny z USB 2.0)• 
Sterowniki w języku polskim: Windows 2000, XP, Vista, 7• 
Rozdzielczość wydruku: 300 dpi• 
Zasilanie: 90-265 V / 47-63 Hz • 
Wymiary / Masa: 270 mm × 215 mm × 233 mm / 4,4 kg• 
Temperatura pracy: od 10°C do 30°C • 
Gwarancja: 2 lata • 

Taśmy
YMCKO 5 paneli nadruk 300 kart (MA300YMCKO)• 

YMCKO 5 paneli  nadruk 100 kart (MA100YMCKO)• 

Monochromatyczna czarna nadruk 1000 kart (MA1000K-BLACK)• 

Monochromatyczna czarna plus overlay nadruk 600 kart (MA600KO)• 
Monochromatyczna biała nadruk 1000 kart (MA1000K-WHITE)• 

Monochromatyczna czerwona nadruk 1000 kart (MA1000K-RED)• 

Monochromatyczna niebieska nadruk 1000 kart (MA1000K-BLUE)• 

Monochromatyczna zielona nadruk 1000 kart (MA1000K-GREEN)• 

Monochromatyczna złota nadruk 1000 kart (MA1000K-GOLD)• 

Monochromatyczna srebrna nadruk 1000 kart (MA1000K-SILVER• )

Karty
Drukuje na wszystkich standardowych kartach PCV ISO CR-80 
(85,6 × 54) oraz CR-79 (84,1 × 52,4) o grubości od 0,51 mm do 
1,02 mm, kartach magnetycznych, zbliżeniowych, samoprzylep-
nych, HoloPatch i kartach do wielokrotnego zadruku TRW.

Zestaw czyszczący
1 szt. rolki czyszczącej dostarczanej z każdą taśmą• 
10 szt. kart czyszczących, 1 fl amaster (CK1)• 
5 wałków czyszczących plus wymienna oś wałka• 
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Nowy, ekskluzywny panel wideodomofonowy iKALL

Alarmnet Sp. j.

ul. Karola Miarki 20c

01-496 Warszawa

Dystrybucja: tel. 22 663 40 85, faks 22 833 87 95

e-mail: biuro@alarmnet.com.pl

http://www.alarmnet.com.pl

Wyposażony w wyświetlacz LCD o rozdzielczości 128×64 
pikseli oraz 21-przyciskową, podświetlaną klawiaturę dotykową. 
W standardowej wersji modułu możliwe jest wprowadzenie do 
3800 opisów do listy lokatorów oraz 6400 kodów otwarcia 
zamka. Opisy mogą być wyszukiwane za pomocą dwóch 
przycisków przewijania góra/dół lub po wprowadzeniu kilku 
początkowych liter szukanej nazwy. Po znalezieniu żądanego 
opisu wystarczy wcisnąć przycisk dzwonka aby nawiązać 
połączenie z lokalem. Możliwe jest również bezpośrednie 
połączenie z wybranym lokalem poprzez wprowadzenie 
numeru wywołania przypisanego do tego lokalu. Wszystkie 
funkcje, lista lokatorów oraz kody zamka programowane są 
za pomocą lokalnego menu. Dodatkowo lista oraz kody zamka 
mogą zostać przesłane z PC, dołączonego do portu USB, za 
pomocą oprogramowania 1249B.

iKALL wyposażony jest w dwa wyjścia: elektroniczne wyjście 
ryglowe (3A) oraz dodatkowe wyjście przekaźnikowe (10 A) 
np. do sterowania bramą. Dodatkowo moduł posiada wejście 
do podłączenia czujki drzwiowej sygnalizującej stan drzwi 
(czerwona dioda LED na aparatach wewnętrznych) oraz wejście 
umożliwiające podłączenie przycisku wyjścia.

Funkcja „wiadomość powitalna” pozwala na wprowadzenie 
dowolnego tekstu (np. adresu budynku), który będzie wyświetlany 
na ekranie panelu w trybie „standby”. Menu ekranowe może być 
wyświetlane w jednym bądź naprzemiennie w dwóch wybranych 
językach.

Panel kompatybilny jest ze wszystkimi funkcjami i produktami 
systemów Simplebus Color oraz SimpleBus TOP.

iKALL - najważniejsze parametry i funkcje:
dotykowe przyciski• 
niebieskie podświetlanie• 
wiadomość powitalna• 
pamięć 3800 opisów oraz 6400 kodów zamka• 
oświetlenie pola widzenia kamery 10 diodami LED• 
szerokokątna kamera 1/4"• 
elektroniczne wyjście napięciowe 3 A (AC lub DC)• 
dodatkowe wyjście przekaźnikowe 10 A (NC/NO)• 
wejście DO – czujka drzwiowa• 
wejście RTE – przycisk wyjścia• 
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Intercall – szpitalny system przywoławczy

Alarmnet Sp. j.

ul. Karola Miarki 20c

01-496 Warszawa

Dystrybucja: tel. 22 663 40 85, faks 22 833 87 95

e-mail: biuro@alarmnet.com.pl

http://www.alarmnet.com.pl

Intercall jest najwyższej jakości systemem przywoławczym 
przeznaczonym dla specjalistycznych placówek opieki 
zdrowotnej (szpitale, domy opieki, hospicja itp.). Prosty 
w obsłudze i łatwy w rozbudowie, oferuje wyjątkowe funkcje: 
komunikację głosową (Intercall 700), rejestrację przywołań, 
przywołania o różnych priorytetach, czytelną i dokładną 
informację o rodzaju alarmu oraz miejscu wywołania.

Intercall zapewnia również maksymalnie uproszczony 
proces instalacji systemu, a dzięki 2-żyłowej magistrali 
(Intercall 600) pozwala na zastąpienie systemów starszej 
generacji, bez konieczności wymiany okablowania.

Prosty w instalacji – pomocny dla obsługi – zapewniający bezpieczeństwo pacjenta 

Nieograniczone możliwości rozbudowy zarówno w zakresie • 
punktów przywoławczych, jak i urządzeń sygnalizacyjnych
Buforowanie oraz bieżący podgląd zdarzeń• 
Dwukierunkowa komunikacja w trybie głośnomówiącym • 
bez użycia słuchawek (Intercall 700)
Defi nicja priorytetów zdarzeń alarmowych• 
Możliwość bezpośrednich wydruków oraz powiadomienia na pager• 

Szeroka gama punktów przywoławczych, w tym maty • 
ciśnieniowe, czujniki moczenia, czujki ruchu, ręczne 
aktywatory ściskowe, ustne podmuchowe, łazienkowe 
oraz zdalne nadajniki podczerwieni
Instalacja czterożyłowa (dwużyłowa przy systemie • 
bez komunikacji głosowej)
Bezpośrednie i zdalne konfi gurowanie urządzeń za pomocą • 
komputea PC



Avanguard+
Kontroler lokalny systemu bezpieczeństwa obiektu

chomtech.pl sp. z o.o.

ul. Mieszczańska 5

30-313 Kraków

tel. 12 421 43 83, 428 12 00

faks 12 350 40 69

http://www.chomtech.pl

Kontroler Avanguard+ jest specjalistycznym urządzeniem mikropro-
cesorowym stosowanym w systemach bezpieczeństwa techniczne-
go i automatycznej identyfi kacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
kontroli dostępu, obsługi szafek basenowych, śluzy, kamer IP. 
Innowacją jest zastosowanie w kontrolerze funkcji pozwalającej na 
łączenie sterowników z nadrzędnym kontrolerem Avanguard Pro-
fessional, uzyskując dzięki temu wszystkie zaawansowane moż-
liwości tego kontrolera. Wystarczy zainstalować w miejscu do-
wolnego kontrolera Avanguard+ wersję Avanguard Professional. 
Kontroler Avanguard Professional przejmuje wówczas zarządzanie 
globalne, a Avanguard+ pracuje jako sterownik lokalny.

Kontroler Avanguard+ steruje pracą czytników zapewniając pełną 
identyfi kację i rejestrację zdarzeń. Kontroler monitoruje i rejestruje 
sygnały z różnych urządzeń dodatkowych takich jak: czujnik otwarcia 
drzwi, przycisk, antysabotaż czytnika kontroli dostępu, itp. Kontroler 
pozwala dla każdego z urządzeń zdefi niować wiele typów reakcji, 
które są zapisywane w pamięci wewnętrznej kontrolera.

Niezależnie od sekwencji sterujących Avanguard+ może sterować 
czytnikami i ustawiać je w tryb pracy oparty o harmonogramy. Kon-
troler posiada możliwość konfi guracji z programu nadzorczego na 
komputerze lub autonomiczny tryb pracy (stand-alone). Rozwiąza-
nie takie daje dużą elastyczność, szczególnie w systemach, gdzie 
stała komunikacja z komputerem nadrzędnym nie jest możliwa.

Podstawowe funkcje:
wbudowany moduł wykonawczy• 
strefy czasowe• 
kod dostępu z klawiatury (PIN KOD)• 
tygodniowy harmonogram trybów czytnika• 
tygodniowy harmonogram przełączeń rygla• 
komunikaty dla karty identyfi kacyjnej• 
karta wirtualna• 
kod napadowy• 
strefy czasowe• 
data ważności karty• 
licznik karty• 
aktywna punktacja czytnika• 

Podstawowe cechy:
rejestracja zdarzeń w czasie rzeczywistym• 
pamięć do 60000 zdarzeń• 
liczba użytkowników systemu do 40000• 
komunikacja z PC poprzez RS485• 
praca w trybie off-line lub on-line• 
współpraca z kontrolerem Avanguard Professional• 
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Czytnik kart zbliżeniowych Mifare AV-G25 Helios

chomtech.pl sp. z o.o.

ul. Mieszczańska 5

30-313 Kraków

tel. 12 421 43 83, 428 12 00

faks 12 350 40 69

http://www.chomtech.pl

Czytnik kart zbliżeniowych Mifare AV-G25 jest czytnikiem inteligent-
nych kart zbliżeniowych, pracującym w częstotliwości 13,56 MHz. 
Przeznaczony jest do stosowania w systemach kontroli dostępu, reje-
stracji czasu pracy, stołówkach i wszędzie tam, gdzie zachodzi potrze-
ba wykorzystania kart zbliżeniowych.

Czytnik Mifare AV-G25 charakteryzuje się ciekawym wzornictwem 
i kolorystyką (9 wersji kolorystycznych). Czytniki odczytują każdy 
rodzaj kart i tagów Mifare (standard, ultralight). Dzięki temu mogą sta-
nowić alternatywę dla obecnie występujących produktów Mifare na 
naszym rynku.

Czytniki dostępne są w wykonaniu wewnętrznym lub zewnętrznym. Po-
siadają klawiaturę mechaniczną lub dotykową. Dostępna jest również 
opcja bez klawiatury. Dodatkowo każdy czytnik posiada wbudowany 
antysabotaż. Opcjonalnie urządzenia mogą być również wyposażone 
w kontroler, dzięki czemu mogą pracować jako pełny autonomiczny 
punkt dostępowy. Sygnalizacja stanów alarmowych odbywa się aku-
stycznie i za pomocą kolorowych piktogramów.

Doskonała jakość, bardzo wytrzymała konstrukcja, praca w  każdych 
warunkach klimatycznych. Najwyższy poziom niezawodności 
w technologii zbliżeniowej.

Podstawowe cechy drukarki

Napięcie zasilania od 9 do 16 VDC

Zasięg odczytu do 10 cm 

Częstotliwość pracy 13,56 MHz

Temperatura pracy od –35°C do 75°C

Format wyjściowy
Wiegand 26/34, ABATRACK2, 
ASYNC 9600, N, 8,1

Obudowa (materiał) poliwęglan UL94

Wymiary 12,50×8,9×3,0 cm

Kolor
czarny, szary, srebrny, niebieski, czerwony, 
pomarańczowy, biały, zielony, żółty

Instalacja na każdym podłożu

Sygnalizacja dioda trójkolorowa i brzęczyk

Transmisja szyfrowana, klucz 64 bity

Kontrolery
Avanguard, SD-108, IKR, IKR108, 
SD-660, SD-560

Masa 249,5 g

Wilgotność 5% – 95% bez kondensacji

Pobór prądu 50 / 75 mA przy zasilaniu 12 VDC 

Wodoodporny IP 54
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Kamera WCM-21VF

Kamera WCM-21VF to zewnętrzna kamera kompaktowa o bardzo 
wysokiej czułości i wysokiej rozdzielczości 600 TVL/650 TVL 
(B/W), wyróżniająca się estetyczną obudową.
Podobnie jak w innych kamerach firmy CNB zastosowano 
procesor Monalisa oraz technologię Intelligent IR, eliminującą 
efekt przejaskrawienia i rozmycia obrazu gdy obserwowany 
obiekt zbliża się do kamery. W standardowym oświetlaczu ja-
sność świecenia jest stała, dlatego bliskie obiekty są oświetlo-
ne tak samo intensywnym światłem jak dalekie, co w praktyce 
może spowodować prześwietlenie obrazu. Funkcja Intelligent 
IR umożliwia sterowanie jasnością oświetlenia w zależności 
od odległości obserwowanego obiektu od kamery. Możliwe są 
dwa tryby pracy, pierwszy określany jest jako Wide – gdzie 
kamera próbuje oświetlić scenę jak najintensywniej, licząc się 
z możliwością wystąpienia lokalnych przejaskrawień i drugi 
określany jako Smart – gdzie kamera nie dopuszcza do naj-
mniejszych prześwietleń.

Zalety: 
 wbudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej 3,8-9,5 mm • 
z automatyczną przysłoną DC
możliwość pracy w dzień i w nocy• 
odsuwany mechanicznie fi ltr TDN(ICR), zapewniający wierne • 
odwzorowanie kolorów w dzień
oświetlacz pracujący w podczerwieni o zasięgu 20 m• 
Intelligent IR – adaptacyjne oświetlenie w podczerwieni• 
dodatkowe wyjście wizyjne dla instalatora• 

Innymi kamerami kompaktowymi z wbudowanymi oświetlacza-
mi Intelligent IR są WCL-21S i WCL-11S (obiektyw 6 mm) oraz 
XCM-25VF (większy zasięg oświetlenia, nowy wygląd obudowy, 
obiektyw 3,8-9,5 mm).

Właściwości:
przetwornik 1/3" Sony Super HAD II• 
wysoka rozdzielczość 600 TVL (kolor), 650 TVL (B/W)• 
przełącza się w tryb B/W• 
czułość 0,05 lx (kolor), 0,005 lx (B/W), 0,00 lx (IR LED włączone)• 
AGC, SBLC, AWB, DNR, Flickerless, D/N – regulacja przez OSD• 
detekcja ruchu, strefy prywatności, funkcja mirror,• 
wyostrzanie obrazu
obudowa przystosowana do montażu do ściany albo pod • 
sufi tem

Model WCM-21VF

Standard sygnału wizyjnego PAL

System skanowania 2:1 z przeplotem

Częstotliwość skanowania w poziomie (H) 15,625 kHz

Częstotliwość skanowania w pionie (V) 50 Hz

Przetwornik 1/3" SONY Super HAD II CCD

Rozmiary matrycy 752(H) x 582(V) 440K

Rozdzielczość 600 TVL (kolor), 650 TVL (B/W)

Wyjście wizyjne 1,0V p-p, 75 Ohm

Odstęp sygnał/szum >50 dB (wył. AGC)

Obiektyw f=3,8~9,5 mm, F1,2

Tryb dzień/noc mechaniczny fi ltr IR

Czułość
0,05 lx (kolor)
0,005 lx (BW)
0,00 lx (IR LED włączone)

Menu OSD angielski, chiński

Oświetlacz pracujący w podczerwieni Intelligent IR LED 18EA (850 nm, 30°)

Zasięg oświetlenia maks. 20 m

Cyfrowa redukcja szumu DNR, 3 poziomy 

Balans bieli automatyczny, PUSH, ręczny

Automatyczna regulacja wzmocnienia 
(AGC)

wł./wył.

Kompensacja tylnego oświetlenia SBLC /3 poziomy

Redukcja migotania wł./wył.

Strefy prywatne 4 programowalne strefy

Detekcja ruchu 4 programowalne strefy

Odbicie lustrzane obrazu w pionie

Elektroniczna migawka 1/50~1/120 000 sek.

Stopień ochrony IP IP66

Zasilanie 12 VDC

Pobór prądu maks. 0,5A /6 W

Wymiary (szer. x wys.) 78,0 x 150,0 mm

Temperatura pracy/wilgotność -10°C~50°C/30%~80% RH

Masa 800 g

GDE POLSKA

Włosań, ul. Świątnicka 88

32-031 Mogilany

Dystrybucja: tel./faks 12 256 50 35, 256 50 25

faks 12 270 56 96

e-mail: biuro@gde.pl
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Kamera BBM-21F

Modele BBM-21F oraz DFL-21S to najpopularniejsze kamery fi rmy 
CNB. Bardzo wysoka czułość, mechanicznie odsuwany fi ltr IR za-
pewniający bardzo dobre i wierne odwzorowanie kolorów w dzień 
oraz zastosowanie procesora Monalisa to najważniejsze zalety 
tych kamer. Port RS-485 pozwala na zdalne programowanie ka-
mery przez menu OSD co ułatwia pracę instalatora i pozwala na 
zdalną diagnostykę systemu.
W przypadku wykorzystania podświetlenia w podczerwieni należy 
pamiętać by zastosować obiektyw z korekcją w IR, gdyż w prze-
ciwnym razie obraz będzie rozmyty.

Zalety: 
odsuwany mechanicznie fi ltr podczerwieni, dzięki czemu ka-• 
mera wyróżnia się bardzo dobrym, wiernym odwzorowaniem 
kolorów w dzień
możliwość pracy w dzień i w nocy, praca z refl ektorami • 
podczerwieni
SBLC – ulepszona odmiana BLC, czyli kompensacji tylnego • 
oświetlenia
sterowanie przez port RS485 – protokół Pelco-D• 

Właściwości:
kolorowa kamera dzień/noc• 
przetwornik 1/3" Super HAD II• 
bardzo wysoka rozdzielczość 600 TVL oraz w trybie• 
czarno-białym 650 TVL
przełącza się w tryb B/W• 
wyposażona w mechanicznie odsuwany fi ltr IR - TDN(ICR)• 
czułość 0,1 lx (kolor), 0,01 lx (B/W)• 
regulacja jasności oraz koloru• 
AGC, SBLC, AWB, DNR, Flickerless, D/N – regulacja przez OSD• 
detekcja ruchu, strefy prywatności, funkcja mirror• 
zasilanie 12 V• DC

Kamera w wersji BBM-25F ma zasilanie dualne 12 VDC /24 V AC zaś 
kamera w wersji BBM-27F ma zasilanie 230 VAC. Kamera w wer-
sji BBM-21 ma nieruchomy fi ltr IR. Opcjonalnie dostępne są także 
uchwyty ścienne WDB65 oraz WDB80 w kolorze srebrnym.

Model BBM-21F

Standard sygnału wizyjnego PAL

System skanowania 2:1 z przeplotem

Częstotliwość skanowania w poziomie (H) 15,625 kHz

Częstotliwość skanowania w pionie (V) 50 Hz

Przetwornik 1/3" SONY Super HAD II CCD

Wielkość matrycy 752(H) x 582(V) 440K

Rozdzielczość 600 TVL (B/W 650TVL)

Wyjście wizyjne 1,0V p-p, 75 Ohm

Odstęp sygnał/szum >50 dB

Obiektyw mocowanie C/CS

Tryb dzień/noc tak, mechanicznie odsuwany fi ltr IR

Czułość
0,1 lx (kolor)
0,01 lx (B/W)
F1.2, 30IRE

Menu OSD
polski, hiszpański, portugalski, 
niemiecki, angielski, chiński i inne

Cyfrowa redukcja szumu DNR, 3 poziomy

Balans bieli ATW, Manual, Push

Automatyczna regulacja wzmocnienia 
(AGC)

wł./wył.

Kompensacja światła tylnego SBLC, 3 poziomy

Redukcja migotania wł./wył.

Strefy prywatne 4 programowalne strefy

Detekcja ruchu 4 programowalne strefy

Odbicie lustrzane obrazu w poziomie

Elektroniczna migawka 1/50~1/120 000 s

Ręczna migawka 1/50~1/120 000 s

Zasilanie 12 VDC

Pobór prądu maks. 2,2 W/150 mA

Wymiary (Ř×wys.) 64×57,6×124,66 mm

Temperatura pracy/Wilgotność -10°C~50°C/30%~80% RH

Masa ok. 335 g

GDE POLSKA

Włosań, ul. Świątnicka 88

32-031 Mogilany

Dystrybucja: tel./faks 12 256 50 35, 256 50 25

faks 12 270 56 96

e-mail: biuro@gde.pl
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CDV-1020AE - monitor wideodomofonowy dla wymagających

GDE POLSKA

Włosań, ul. Świątnicka 88

32-031 Mogilany

Dystrybucja: tel./faks 12 256 50 35, 256 50 25

faks 12 270 56 96

e-mail: biuro@gde.pl

Ofertę monitorów dla systemów przeznaczonych dla jednego abonenta uzupełnia najnowszy model – CDV-1020AE, który jest skie-
rowany do wymagającego użytkownika, ceniącego sobie niebanalną stylistykę oraz jakość i niezawodność działania. Przeznaczony 
jest do użytku w domach jedno- lub kilkurodzinnych. Monitor posiada największy w swojej klasie ekran o przekątnej 10,2" z dotykową 
matrycą. Intuicyjne menu (także w języku polskim) obsługiwane przez ekran dotykowy pozwoliło wyeliminować przyciski na obudo-
wie, dzięki czemu metalowy panel przedni jest całkowicie płaski. Monitor obsługuje dwa panele wejściowe dzięki czemu możliwy jest 
kontakt audiowizualny np. z osobami znajdującymi się w pobliżu dwóch furtek (wraz z funkcją otwarcia obu wejść) oraz dodatkowo 
obsługuje dwie zewnętrzne kamery CCTV - umożliwiające np. obserwację większego obszaru podczas rozmowy z odwiedzającym 
(funkcja PIP – picture-in-picture). Zestaw wideodomofonu może być rozbudowany o dodatkowe monitory z serii CDV-xxx oraz unifony 
DP-4VH (dostępne w pięciu wersjach kolorystycznych) z funkcją interkomu wewnątrz budynku. Monitor wyposażony jest w moduł 
pamięci umożliwiający zapis do 128 obrazów (inicjowany automatycznie lub ręcznie) z zaznaczeniem daty i godziny. Umożliwia to 
dodatkową kontrolę odwiedzających (np. podczas nieobecności domowników). Monitor współpracuje z dowolnym panelem wej-
ściowym w systemie 4-żyłowym, dzięki czemu można skonfi gurować odpowiedni zestaw dla własnych wymagań. Ponad 40-letnie 
doświadczenie fi rmy COMMAX w projektowaniu elementów systemów wideodomofonowych pozwala cieszyć się użytkownikowi 
doskonałą jakością i bezawaryjną pracą przez długi czas.

Właściwości:

monitor kolorowy • 
wyświetlacz 10,2" Color TFT-LCD 16:9 • 
standard sygnału wizyjnego PAL/NTSC • 
obsługuje dwa wejścia (dwa panele wejściowe)• 
obsługa kamer CCTV (wyświetlanie PIP – picture-in-picture)• 
wbudowany moduł pamięci 128 obrazów• 
możliwość podłączenia dodatkowego monitora • 

współpraca z unifonami DP-4VR, DP-4VH • 
komunikacja pomiędzy stacjami • 
instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka  • 
współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi • 
zasilanie 230 V• 
wymiary: 317×213×34 mm• 

K
A

R
TA

 K
A

TA
LO

G
O

W
A

98   6/2011   ZABEZPIECZENIA



System wieloabonentowy serii 2400

System wieloabonentowy serii 2400 przezna-
czony jest do instalacji zarówno w prostych, jak 
i w bardzo rozbudowanych aplikacjach - mak-
symalna liczba obsługiwanych przez system 
abonentów wynosi 2400. U każdego lokatora 
może być zainstalowane do 3 urządzeń (jedno 
urządzenie typu Master i dwa urządzenia typu 
Slave).

Lokator może mieć zainstalowany prosty unifon, 
umożliwiający kontakt głosowy z osobą odwie-
dzającą jak i monitor (czarno-biały lub koloro-
wy), pozwalający także na obserwację wizualną 
osoby odwiedzającej.

System umożliwia zastosowanie zarówno paneli 
zewnętrznych audio, jak wideo - wyposażonych 
w moduł kamery (czarno-biały lub kolorowy). 
Panele zewnętrzne występują w wersji przyci-
skowej lub z klawiaturą numeryczną (umożli-
wiającą dodatkowo wybór lokatora za pomocą 
spisu lokatorów oraz otwieranie zamka elek-
trycznego przy użyciu indywidualnych kodów).
System może być wyposażony w unifon lub 
stację portierską instalowaną w portierni, przez 
co lokatorzy oraz osoby ich odwiedzające mogą 
mieć kontakt z osobą dozorującą (portierem). 
Dzięki dużej elastyczności możliwe jest skonfi -
gurowanie systemu dla małych, pojedynczych 
bloków, jak i całych osiedli zamkniętych, gdzie 
ogrodzonych może być klikanaście budynków, 
a całość nadzorowana przez kilku portierów.

GDE POLSKA

Włosań, ul. Świątnicka 88

32-031 Mogilany

Dystrybucja: tel./faks (12) 256 50 35, 256 50 25

faks (12) 270 56 96

e-mail: biuro@gde.pl
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AGIS Fire & Security Sp. z o.o. 
ul. Palisadowa 20/22
01-940 Warszawa
tel. 22 430 83 01
faks 22 430 83 02
e-mail: agisfs.pl@agisfs.com
www.agisfs.pl

ALARM SYSTEM
Marek Juszczyński
ul. Kolumba 59
70-035 Szczecin
tel. 91 433 92 66
faks 91 489 38 42 
e-mail: biuro@bonelli.com.pl
www.bonelli.com.pl

ALARMNET BORKIEWICZ Sp. J.
ul. Karola Miarki 20C
01-496 Warszawa
tel. 22 663 40 85
faks 22 833 87 95
e-mail: biuro@alarmnet.com.pl
www.alarmnet.com.pl

ALARMTECH POLSKA Sp. z o.o.
Oddział:
ul. Kielnieńska 115
80-299 Gdańsk
tel. 58 340 24 40
faks 58 340 24 49
e-mail: info@alarmtech.pl
www.alarmtech.pl

ALKAM SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 10
59-220 Legnica
tel. 76 862 34 17, 862 34 19 
faks 76 862 02 38
e-mail: alkam@alkam.pl
www.alkam.pl

AMBIENT SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk
tel./faks 58 345 51 95
e-mail: ambient@ambientsystem.pl
www.ambientsystem.pl

AAT Holding sp. z o.o.
ul. Puławska 431
02-801 Warszawa
tel. 22 546 05 46
faks 22 546 05 01
e-mail: aat.warszawa@aat.pl 
www.aat.pl

Oddziały:
ul. Koniczynowa 2A, 03-612 Warszawa II
tel./faks 22 743 10 11, 811 13 50 
e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl

ul. Łęczycka 37, 85-737 Bydgoszcz
tel./faks 52 342 91 24, 342 98 82
e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl

ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice
tel./faks 32 351 48 30, 256 60 34
e-mail: aat.katowice@aat.pl

ul. Prosta 25, 25-371 Kielce
tel./faks 41 361 16 32/33
e-mail: aat.kielce@aat.pl

ul. Mieszczańska 18/1, 30-313 Kraków
tel./faks 12 266 87 95, 266 87 97
e-mail: aat.krakow@aat.pl

ul. Energetyków 13a, 20-468 Lublin
tel. 81 744 93 65/66
faks 81 744 91 77
e-mail: aat.lublin@aat.pl

ul. Dowborczyków 25, 90-019 Łódź
tel./faks 42 674 25 33, 674 25 48
e-mail: aat.lodz@aat.pl

ul. Racławicka 82, 60-302 Poznań
tel./faks 61 662 06 60/62
e-mail: aat.poznan@aat.pl

Al. Niepodległości 659, 81-855 Sopot
tel./faks 58 551 22 63, 551 67 52
e-mail: aat.sopot@aat.pl

ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin
tel./faks 91 483 38 59, 489 47 24
e-mail: aat.szczecin@aat.pl

ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław
tel./faks 71 348 20 61, 348 42 36
e-mail: aat.wroclaw@aat.pl

ABUS SECURITY CENTER
ABUS KEMAZ POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A
30-415 Kraków 
tel. 12 640 15 60
faks 12 640 15 61
e-mail: tiglinski@abus-kemaz.pl
www.abus.pl

ACSS ID Systems Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 20C
01-496 Warszawa
tel. 22 832 47 44
faks 22 832 46 44
e-mail: biuro@acss.com.pl
www.acss.com.pl

ALPOL Sp. z o.o. 
ul. Ścigały 10
40-208 Katowice
tel. 32 790 76 16
faks 32 790 76 60
e-mail: katowice@e-alpol.com.pl
www.e-alpol.com.pl  

Oddziały:
ul. Warszawska 56, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 32 790 76 21
faks 32 790 76 64
e-mail: bielsko@e-alpol.com.pl

ul. Łęczycka 55, 85-737 Bydgoszcz
tel. 32 720 39 65
faks 32 790 76 85
e-mail: bydgoszcz@e-alpol.com.pl

ul. Narwicka 5, 80-557 Gdańsk
tel. 32 750 30 81
faks 32 750 30 84
e-mail: gdansk@e-alpol.com.pl

ul. Uszczyka 11, 44-100 Gliwice
tel.  32 790 76 23
faks 32 790 76 65
e-mail: gliwice@e-alpol.com.pl

ul. Paulinów 10, 67-200 Głogów
tel. 32 750 30 78
faks 32 750 30 69
e-mail: glogow@e-alpol.com.pl

ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce
tel. 32 720 39 82
faks 32 790 76 94
e-mail: kielce@e-alpol.com.pl 

ul. Pachońskiego 2a, 31-223 Kraków
tel. 32 790 76 46
faks 32 790 76 73
e-mail: krakow@e-alpol.com.pl

ul. Nowodworska 23, 59-200 Legnica
tel. 32 750 30 66
faks 32 750 30 67
e-mail: legnica@e-alpol.com.pl

ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin
tel. 32 790 76 50
faks 32 790 76 74
e-mail: lublin@e-alpol.com.pl

ul. Senatorska 31, 93-192 Łódź 
tel. 32 790 76 25
faks 32 790 76 66
e-mail: lodz@e-alpol.com.pl

ul. Długa 19, 63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 32 750 30 25
faks 32 750 30 27
e-mail: ostrow@e-alpol.com.pl

ul. T. Kutrzeby 16G/112, 61-719 Poznań
tel. 32 790 76 37
faks 61 826 63 36
e-mail: poznan@e-alpol.com.pl

ul. Młodzianowska 75d, 26-600 Radom  
tel. 32 750 30 33
faks 32 750 30 35
e-mail: radom@e-alpol.com.pl

ul. POW 64, 98-200 Sieradz
tel. 32 750 30 55
faks 32 750 30 57
e-mail: sieradz@e-alpol.com.pl

ul. Rzemieślnicza 13, 81-855 Sopot
tel. 32 790 76 43
faks 32 790 76 72
e-mail: sopot@e-alpol.com.pl
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CMA MONITORING
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Puławska 359
02-801 Warszawa
tel. 22 546 0 888
faks 22 546 0 619
e-mail: info@cma.com.pl
www.cma.com.pl

Oddziały: 
ul. Świętochłowicka 3, 41-909 Bytom
tel. 32 388 0 950
faks 32 388 0 960
e-mail: bytom@cma.com.pl

ul. Zatorska 36, 51-215 Wrocław
tel. 71 340 0 209
faks 71 341 16 26
e-mail: wroclaw@cma.com.pl

Biura handlowe:
ul. Mieszczańska 18/1, 30-313 Kraków
tel. 12 260 13 96
tel. kom. 665 380 677
faks 12 260 13 95 

ul. Palacza 127, 60-279 Poznań
tel./faks 61 861 40 51
tel. kom. 601 203 664 
e-mail: poznan@cma.com.pl 

Al. Niepodległości 659, 81-855 Sopot
tel. 58 345 23 24
tel. kom. 693 694 339
e-mail: sopot@cma.com.pl

CONTROL SYSTEM FMN Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 96 lok. U15
02-777 Warszawa
tel. 22 855 00 17
faks 22 855 00 19
e-mail: biuro@cs.pl
www.cs.pl

D-MAX Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 276
60-693 Poznań 
tel./faks 61 822 60 52
e-mail: dmax@dmaxpolska.pl
www.dmaxpolska.pl 

ROBERT BOSCH Sp. z o.o.
Security Systems
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
tel. 22 715 41 00
faks 22 715 41 05
e-mail: securitysystems@pl.bosch.com
www.boschsecurity.pl 

P.W.H. BRABORK-LABORATORIUM Sp. z o.o. 
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel. 22 619 29 49
faks 22 619 25 14
e-mail: brabork@braborklab.pl
www.braborklab.pl 

bt electronics sp. z o.o.
ul. Dukatów 10
31-431 Kraków
tel. 12 410 85 10
faks 12 410 85 11
e-mail: saik@saik.pl
www.saik.pl

LEGRAND POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 50
Tulipan Hause
02-672 Warszawa 
Infolinia 801 133 084
faks 22 843 94 51 
e-mail: info@legrand.com.pl
www.legrandgroup.pl 

CAMSAT
Gralak Przemysław 
ul. Ogrodowa 2a
86-050 Solec Kujawski
tel. 52 387 36 58, 387 54 66
faks wew. 24
e-mail: camsat@camsat.com.pl
www.camsat.com.pl 

CBC (POLAND) Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 41A
01-755 Warszawa
tel. 22 633 90 90
faks 22 633 90 60
e-mail: info@cbcpoland.pl
www.cbcpoland.pl 

ul. Dąbrowskiego 25, 70-100 Szczecin
tel. 32 790 76 30
faks 32 790 76 68
e-mail: szczecin@e-alpol.com.pl

ul. Polna 134/136, 87-100 Toruń
tel. 32 750 30 80
faks 32 750 30 73
e-mail: torun@e-alpol.com.pl

ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa-Mokotów
tel. 32 790 76 34
faks 32 790 76 69
e-mail: warszawa@e-alpol.com.pl

ul. Floriana 3/5, 04-664 Warszawa-Praga
tel. 32 790 76 33
faks 32 790 76 71
e-mail: warszawa2@e-alpol.com.pl

ul. Spółdzielcza 3, 87-800 Włocławek
tel. 32 750 30 43
faks 32 750 30 45
e-mail: wloclawek@e-alpol.com.pl

ul. Stargardzka 7-9, 54-156 Wrocław
tel. 32 790 76 27
faks 32 790 76 67
e-mail: wroclaw@e-alpol.com.pl

ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra
tel. 32 750 30 70
faks 32 750 30 71
e-mail: zielona@e-alpol.com.pl

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
ANMA s.c. Tomaszewscy
ul. Ostrowskiego 9
53-238 Wrocław
tel. 71 363 17 53, faks wew. 7
e-mail: anma@anma-pl.eu
www.anma-pl.eu

ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
tel. 22 751 53 54
faks 22 751 53 56
e-mail: biuro@assaabloy.com.pl
www.assaabloy.com.pl

ATLine Sp. J. 
Sławomir Pruski
ul. Franciszkańska 125
91-845 Łódź
tel. 42 657 30 80
faks 42 655 20 99
e-mail: info@atline.pl 
www.atline.pl
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D+H Polska Sp. z o.o.
ul. Polanowicka 54
51-180 Wrocław
tel. 71 323 52 50 
faks 71 323 52 40
e-mail: dh-polska@dh-partner.com
www.dhpolska.pl 

Oddziały:
ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze
tel. 32 375 05 70        
faks 32 375 05 71
 
ul. Płochocińska 19 lok. 44-45, 03-191 Warszawa 
tel. 22 614 39 52        
faks 22 614 39 64
 
ul. Kielnieńska 134 A, 80-299 Gdańsk
tel. 58 554 47 46        
faks 58 552 45 24
 
ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź
tel. 42 678 01 32
faks 42 678 09 20
 
ul. J. Bema 5A, 73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 561 32 02        
faks 91 561 32 29
 
ul. Wołczyńska 18, 60-003 Poznań
tel. 61 863 82 08        
faks 61 866 64 16

DG ELPRO Sp. J.
ul. Wadowicka 6
30-415 Kraków
tel. 12 263 93 85
faks 12 263 93 86
e-mail: biuro@dgelpro.pl
www.dgelpro.pl

DOM Polska Sp. z o.o.
ul. Krótka 7/9
42-200 Częstochowa
tel. 34 360 53 64
faks 34 360 53 67
e-mail: dom@dom-polska.pl
www.dom-polska.pl

DYSKAM-EKOTRADE Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 22
30-059 Kraków 
tel. 12 637 80 20
faks 12 637 80 20 wew. 23
e-mail: sekretariat@dyskam.com.pl
www.dyskam.pl

DYSKRET POLSKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. k.
ul. Mazowiecka 131 
30-023 Kraków
tel. 12 423 31 00
faks 12 423 44 61
e-mail: offi ce@dyskret.com.pl
www.dyskret.com.pl

EBS Sp. z o.o.
ul. Bronisława Czecha 59
04-555 Warszawa
tel. 22 812 05 05 
faks 22 812 62 12
e-mail: offi ce@ebs.pl
www.ebs.pl 

ela-compil sp. z o.o.
ul. Słoneczna 15A
60-286 Poznań
tel. 61 869 38 50-60
faks 61 861 47 40 
e-mail: offi ce@ela.pl
www.ela-compil.pl 

EL-MONT 
ul. Wyzwolenia 15 
44-200 Rybnik 
tel. 32 423 07 28, 422 38 89
faks 32 423 07 29
e-mail: el-mont@el-mont.com
www.el-mont.com

PHU ELPROMA Sp. z o.o.
Biuro Handlowe:
ul. Syta 177
02-987 Warszawa
tel. 22 312 06 00
faks 22 312 06 02
e-mail: elproma@elproma.pl
www.elproma.pl

ELZA
ELEKTRO-SYSTEMY-INSTALACJE
ul. Ogrodowa 13
34-400 Nowy Targ
tel. 18 264 04 60
faks 18 264 92 71
e-mail: elza@ceti.pl
www.elza.com.pl 

EUREKA SOFT & HARDWARE
ul. Rynek 13
62-300 Września
tel. 61 437 90 15
e-mail: biuro@eureka.com.pl
www.eureka.com.pl

FACTOR SECURITY Sp. z o.o.
ul. Garbary 14B
61-867 Poznań
tel. 61 850 08 00
faks 61 850 08 04
e-mail: factor@factor.pl
www.factor.pl

Oddział:
ul. Morelowa 11A, 65-434 Zielona Góra
tel. 68 452 03 00
tel./faks 68 452 03 01
e-mail: factor.zg@factor.pl

FES Trading Sp. z o.o.
ul. Schuberta 100
80-171 Gdańsk
tel. 58 340 00 41 ÷ 44 
faks 58 340 00 45
e-mail: fes@fes.pl 
www.fes.pl

GEO-KAT Sp. z o.o. 
Al. Prymasa Tysiąclecia 145/149 
01-424 Warszawa 
tel. 22 877 08 80
faks 22 877 08 97
e-mail: info@geokat.com.pl
www.geokat.com.pl

GDE POLSKA
Leszek Mitusiński
ul. Świątnicka 88
Włosań
32-031 Mogilany
tel. 12 256 50 35
faks 12 270 56 96
e-mail: biuro@gde.pl
www.gde.pl 

HSA SYSTEMY ALARMOWE 
Leopold Rudziński 
ul. Langiewicza 1
70-263 Szczecin
tel. 91 489 41 81, 434 67 38
faks 91 489 41 84
e-mail: biuro@hsa.pl
www.hsa.pl
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INSAP Sp. z o.o.
ul. Ładna 4-6
31-444 Kraków
tel. 12 411 49 79, 411 57 47
faks 12 411 94 74
e-mail: insap@insap.pl
www.insap.pl

ISM EuroCenter S.A.
ul. Wyczółki 71
02-820 Warszawa
tel. 22 548 92 40
faks 22 548 92 82
e-mail: ism@ismeurocenter.com
www.ismeurocenter.com

JANEX INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Płomyka 2
02-490 Warszawa 
tel. 22 863 63 53 
faks 22 863 74 23  
e-mail: janex@janexint.com.pl
www.janexint.com.pl

KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o. 
ul. Waryńskiego 63
43-190 Mikołów
tel. 32 324 89 00
faks 32 324 89 01
e-mail: fi rma@kabe.pl
www.kabe.pl

KATON Sp. z o.o.
ul. Bajana 31E
01-904 Warszawa
tel. 22 869 43 92
faks 22 869 43 93
e-mail: biuro@katon.eu
www.katon.eu

KOLEKTOR 
K. Mikiciuk i R. Rutkowski Sp. J.
ul. Obrońców Westerplatte 31
80-317 Gdańsk
tel./faks 58 553 67 59
e-mail: info@kolektor.pl
www.kolektor.pl

MICROMADE 
Gałka i Drożdż Sp. J. 
ul. Wieniawskiego 16
64-920 Piła 
tel./faks 67 213 24 14 
e-mail: mm@micromade.pl
www.micromade.pl

MICRONIX Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 10
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 755 78 78
faks wew. 28 
e-mail: info@micronix.pl
www.micronix.pl 

NUUXE – RADIOTON Sp. z o.o.
ul. Olszańska 5
31-513 Kraków
tel. 12 393 58 00
faks 12 393 58 02
e-mail: cctv@jvcpro.pl
www.jvcpro.pl
www.nuuxe.com

OBIS CICHOCKI ŚLĄZAK Sp. J.
ul. Rybnicka 64
52-016 Wrocław 
tel./faks 71 343 16 76
e-mail: obis@obis.com.pl
www.obis.com.pl

OMC INDUSTRIAL Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 30
02-697 Warszawa
tel. 22 651 88 61
faks 22 651 88 76
e-mail: sprzedaz@omc.com.pl
www.omc.com.pl

Przedstawicielstwo:
ul. Markiefki 32, 40-213 Katowice
tel./faks 32 202 55 82
e-mail: katowice@omc.com.pl

ul. Murawa 37B/L-6, 61-655 Poznań
tel./faks 61 657 93 60
e-mail: poznan@omc.com.pl

ul. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław
tel./faks 71 347 91 91
e-mail: wroclaw@omc.com.pl

P.P.H. PETROSIN Sp. z o.o. 
ul. Rysi Stok 8/2 
30-237 Kraków
tel. 12 266 87 92
faks 12 266 99 26
e-mail: offi ce@petrosin.pl
www.petrosin.pl 

Oddziały:
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
tel./faks 32 618 02 00, 618 02 02

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
tel. 33 847 30 83
faks 33 847 29 52

POINTEL Sp. z o.o. 
ul. Fordońska 199
85-739 Bydgoszcz
tel. 52 371 81 16
faks 52 342 35 83            
e-mail: biuro@pointel.pl
www.pointel.pl

POL-ITAL Sp. z o.o.
ul. Irysowa 11
02-660 Warszawa
tel. 22 831 15 35
faks 22 831 73 36
e-mail: biuro@polital.pl
www.polital.pl  

POLON-ALFA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Glinki 155 
85-861 Bydgoszcz
tel. 52 363 92 61
faks 52 363 92 64
e-mail: polonalfa@polon-alfa.com.pl
www.polon-alfa.pl 

PROFICCTV Sp. z o.o.
ul. Obornicka 276
60-693 Poznań
tel. 61 842 29 62
faks 61 842 29 62
e-mail: biuro@profi cctv.pl
www.profi cctv.pl 
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PULSAR K. Bogusz Sp. J.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca
tel. 14 610 19 40
faks 14 610 19 50
e-mail: norbert@pulsar.pl
www.pulsar.pl 

RAMAR s.c.
U. Drogosz-Niemojewska, W. Niemojewska, M. Niemojewski
ul. Modlińska 237
03-120 Warszawa
tel./faks 22 676 77 37, 676 82 87
faks 22 676 82 87
e-mail: ramar@ramar.com.pl
www.ramar.com.pl 

RETT-POL Telewizja Przemysłowa i Telekomunikacja
ul. Podmiejska 21
01-498 Warszawa
tel. 22 664 84 63
faks 22 833 09 07
e-mail: michal.dziwniel@rettpol.com.pl
www.rettpol.com.pl 

RISCO GROUP POLAND Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa
tel. 22 500 28 40
faks 22 500 28 41
e-mail: sales-pl@riscogroup.com
www.riscogroup.com 

ROPAM Elektronik s.c.  
Os. Tysiąclecia 6A/1
32-400 Myślenice
tel. 12 341 04 07 
faks: 12 272 39 71
e-mail: biuro@ropam.com.pl
www.ropam.com.pl
www.ropam.eu 

P.T.H. SECURAL
ul. Gen. K. Pułaskiego 4
41-205 Sosnowiec
tel. 32 291 86 17
faks 32 291 88 10
e-mail: info@secural.com.pl
www.secural.com.pl

S.M.A. 
System Monitorowania Alarmów Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 30
02-697 Warszawa
tel. 22 651 88 61
faks 22 651 88 76
e-mail: sma@sma.biz.pl
www.sma.biz.pl

Oddziały:
ul. Markiefki 32, 40-213 Katowice
tel./faks 32 202 55 82
e-mail: katowice@sma.biz.pl

ul. Murawa 37B/L-6, 61-655 Poznań
tel./faks 61 657 93 60
e-mail: poznan@sma.biz.pl

ul. Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław
tel. 71 347 91 91
tel./faks 71 348 04 19
e-mail: sma@sma.wroclaw.pl 

SCHNEIDER ELECTRIC BUILDINGS POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
tel. 22 313 24 10
faks 22 313 24 11
e-mail:
SEPLBuildings.Poland@buildings.schneider-electric.com
www.schneider-electric.pl/buildings
 
Oddziały:
ul. Arkońska 6 bud. A2
80-387 Gdańsk
tel. 58 782 00 01
faks 58 782 00 04

ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław
tel. 71 711 09 19
faks 71 711 09 20

ul. Krakowska 280
32-080 Zabierzów k. Krakowa
tel. 12 257 60 80
faks 12 257 60 81

SATEL Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
tel. 58 320 94 00   
faks 58 320 94 01
e-mail: satel@satel.pl
www.satel.pl

SATIE
ul. Łączyny 3
02-820 Warszawa
tel. 22 462 30 86
faks 22 462 30 87
e-mail: info@satie.pl
www.satie.pl 

SAWEL 
Systemy Bezpieczeństwa
ul. Lwowska 83
35-301 Rzeszów
tel. 17 857 80 60
faks 17 857 79 99
e-mail: sawel@sawel.com.pl
www.sawel.com.pl 

SCHRACK SECONET POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa 
tel. 22 33 00 620 ÷ 623
faks 22 33 00 624
e-mail: warszawa@schrack-seconet.pl
www.schrack-seconet.pl

Oddziały: 
CH Manhattan, III piętro
Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
tel./faks 58 767 70 10
e-mail: gdansk@schrack-seconet.pl

ul. Wierzbięcice 1, 61-569 Poznań
tel. 61 833 31 53
faks 61 833 50 37
e-mail: poznan@schrack-seconet.pl

ul. Mydlana 1, 51-520 Wrocław
tel./faks 71 345 00 95
e-mail: wroclaw@schrack-seconet.pl 
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SPRINT S.A. 
ul. Jagiellończyka 26
10-062 Olsztyn
tel. 89 522 11 00
faks 89 522 11 25
e-mail: sprint@sprint.pl
www.sprint.pl 

Oddziały: 
ul. Przemysłowa 15, 85-758 Bydgoszcz
tel. 52 365 01 01
faks 52 365 01 11

ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdańsk
tel. 58 340 77 00
faks 58 340 77 01
 
ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin 
tel. 91 485 50 00 
faks 91 485 50 12
 
ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa
tel. 22 826 62 77
faks 22 827 61 21

SPS Electronics Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa
tel. 22 518 31 50 
faks 22 518 31 70
e-mail: warszawa@spselectronics.pl 
www.aper.com.pl
 
Biura Handlowe:
ul. Drożyny 6, 80-302 Gdańsk 
tel. 58 624 83 04
faks 58 668 59 20
e-mail: gdansk@spselectronics.pl

ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice 
tel. 32 255 64 27
faks 32 255 64 52 
e-mail: katowice@spselectronics.pl 

ul. Drewnowska 48, 91-002 Łódź
tel. 42 617 00 32 
faks 42 659 85 23
e-mail: lodz@spselectronics.pl

ul. Polska 60, 60-595 Poznań 
tel. 61 852 19 02 
faks 61 825 09 03 
e-mail: poznan@spselectronics.pl

ul. Grudziądzka 176, 87-100 Toruń
tel. 56 653 99 43 
faks 56 653 90 81
e-mail: torun@spselectronics.pl 

ul. Inowrocławska 39C, 53-649 Wrocław 
tel. 71 348 44 64 
faks 71 348 36 35
e-mail: wroclaw@spselectronics.pl 

STRATUS Sp. J.
ul. Nowy Świat 38
20-419 Lublin
tel./faks 81 743 87 72
e-mail: stratus@stratus.lublin.pl
www.stratus.lublin.pl

P.P.H.U. SUMA Sp. z o.o.
ul. Panewnicka 109
40-761 Katowice
tel. 32 258 05 97
faks 32 258 05 98
e-mail: biuro@suma.com.pl
www.suma.com.pl

Biuro Handlowe:
ul. Makuszyńskiego 22a/23, 31-752 Kraków
tel. 12 684 00 23
e-mail: krakow@suma.com.pl

TAP- Systemy Alarmowe Sp. z o.o.
Os. Armii Krajowej 125
61-381 Poznań
tel. 61 876 70 88
faks 61 875 03 03
e-mail: sprzedaz@tap.com.pl
www.tap.com.pl

Biuro Handlowe:
ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa
tel. 22 843 83 95
faks 22 843 79 12
e-mail: tap5@tap.com.pl

TAYAMA POLSKA
Robert Prandota, Henryk Prandota, Krystyna Prandota 
Spółka Jawna
ul. Słoneczna 4
40-135 Katowice
tel. 32 258 22 89
faks 32 357 19 21
e-mail: biuro@tayama.com.pl
www.tayama.com.pl

TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa 
tel. 22 516 97 77
faks 22 516 97 87
e-mail: sprzedaz@technokabel.com.pl
www.technokabel.com.pl 

UNICARD S.A. 
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków 
tel. 12 398 99 00
faks 12 398 99 01
e-mail: biuro@unicard.pl
www.unicard.pl 

W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Białe Błota
tel. 52 345 45 00
tel./faks 52 584 01 92
e-mail: biuro@w2.com.pl
www.w2.com.pl 

VISION POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Unii Lubelskiej 1
61-249 Poznań
tel. 61 623 23 05
faks 61 623 23 17
e-mail: biuro@visionpolska.pl
www.visionpolska.pl
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Nazwa fi rmy produkcja projektowanie dystrybucja instalacja szkolenia

AAT Holding – TAK TAK – TAK

ABUS TAK TAK TAK – TAK

ACSS ID Systems – – TAK – –

AGIS Fire & Security TAK TAK TAK TAK TAK

Alarm System TAK TAK TAK TAK –

Alarmnet – – TAK – –

Alarmtech Polska TAK TAK – – TAK

Alkam System  TAK TAK – TAK –

Alpol – – TAK – TAK

Ambient System TAK TAK TAK TAK TAK

Anma – TAK – TAK TAK

ASSA ABLOY – – TAK – TAK

ATLine – TAK TAK TAK –

BOSCH TAK – TAK – TAK

P.W.H. Brabork - Laboratorium – TAK TAK TAK –

bt electronics TAK TAK TAK TAK TAK

CAMSAT TAK – TAK – –

CBC (Poland) TAK – TAK – TAK

CMA TAK – – TAK –

CONTROL SYSTEM FMN – TAK TAK TAK TAK

D-MAX – TAK TAK – TAK

D+H Polska TAK TAK TAK TAK TAK

DG Elpro – TAK TAK TAK TAK

DOM Polska TAK TAK TAK – –

Dyskam-Ekotrade TAK TAK – TAK –

Dyskret – TAK TAK TAK TAK

EBS TAK TAK TAK – –

ela-compil TAK – TAK – TAK

El-Mont TAK – – TAK –

Elproma – TAK – TAK –

ELZA Elektro-Systemy-Instalacje – TAK TAK TAK –

Eureka – TAK – TAK –

Factor Polska – TAK TAK – TAK

FES – TAK TAK TAK TAK

GDE Polska – TAK TAK – TAK

GEO-KAT – TAK TAK TAK –

HSA – – TAK – TAK

Insap – TAK TAK TAK TAK
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Nazwa fi rmy produkcja projektowanie dystrybucja instalacja szkolenia

ISM EuroCenter – – TAK – TAK

Janex International – TAK TAK – TAK

KABE TAK TAK TAK TAK TAK

KATON – – TAK – TAK

Kolektor MR – TAK TAK TAK TAK

Legrand Polska TAK TAK TAK – TAK

MicroMade TAK – – – –

Micronix – – TAK – –

Nuuxe – Radioton – TAK TAK TAK TAK

OBIS – TAK – TAK –

OMC INDUSTRIAL – – TAK – –

Petrosin – TAK – TAK –

Pointel – TAK – TAK –

POL-ITAL – – TAK TAK TAK

Polon-Alfa TAK – – – –

Profi CCTV – TAK TAK – TAK

Pulsar TAK – – – –

Ramar – TAK TAK TAK TAK

RETT-POL – – TAK TAK –

RISCO TAK – – – –

ROPAM Elektronik TAK – TAK – –

Satel TAK – – – –

SATIE – – TAK TAK –

Sawel – TAK TAK TAK TAK

Schrack Seconet Polska TAK TAK – – TAK

Secural TAK TAK TAK – TAK

S.M.A. – TAK – TAK –

Schneider Electric Buildings Polska – – TAK – –

Sprint – TAK TAK TAK –

SPS Electronics TAK – TAK – TAK

STRATUS – TAK TAK – –

SUMA – – TAK – –

Tap – Systemy Alarmowe – – TAK – TAK

Tayama – – TAK – –

Technokabel TAK – – – –

UNICARD TAK TAK TAK TAK TAK

W2 TAK TAK TAK – –

Vision Polska – – TAK – TAK
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AAT Holding TAK TAK TAK TAK – TAK TAK – –

ABUS TAK TAK TAK TAK – TAK TAK TAK –

ACSS ID Systems drukarki do identyfi katorów, akcesoria do kart, systemy rejestracji gości, karty magnetyczne i zbliżeniowe

AGIS Fire & Security TAK TAK TAK TAK – TAK TAK – TAK

Alarm System TAK TAK TAK TAK – – – – –

Alarmnet – TAK TAK – – TAK – – –

Alarmtech Polska TAK – – – – – – – –

Alkam System TAK TAK TAK TAK – TAK – – TAK

Alpol TAK TAK TAK TAK – – – – TAK

Ambient System – – – TAK – TAK – – TAK

Anma TAK TAK TAK TAK – TAK – – –

ASSA ABLOY – – TAK – – – – TAK –

ATLine TAK TAK – – TAK TAK TAK TAK –

BOSCH TAK TAK TAK TAK – TAK TAK – TAK

P.W.H. Brabork-Laboratorium TAK TAK TAK TAK – – – – TAK

bt electronics – – TAK – – TAK – TAK –

CAMSAT – TAK – – – – TAK – –

CBC (Poland) – TAK – – – – – – –

CMA TAK – TAK – – – TAK – –

Control System FMN TAK TAK TAK – – TAK – TAK –

D-MAX – TAK – – – – – – –

D+H Polska – – – TAK – TAK – – TAK

DG Elpro TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

DOM Polska – – TAK – – – – TAK –

Dyskam-Ekotrade TAK TAK – TAK – – TAK – –

Dyskret TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

EBS Transmitery IP (ethernet), GSM/GPRS/SMS, zabezpieczenia bankowe, sygnalizatory, GPS, produkcja OEM/ODM, R&D

ela-compil – – – – – TAK – – –

El-Mont TAK TAK TAK – – TAK TAK TAK TAK

Elproma TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK – TAK

ELZA Elektro-Systemy-Instalacje TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Eureka TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK – –

Factor Polska TAK TAK TAK TAK TAK – – TAK TAK

FES TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK – TAK

GDE Polska – TAK TAK – – TAK TAK TAK –

GEO-KAT TAK TAK TAK TAK – TAK – – TAK

HSA TAK TAK TAK TAK – – – – –

Insap TAK TAK TAK TAK – TAK TAK – TAK

Nazwa fi rmy

systemy
sygnalizacji
włamania 
i napadu

systemy
telewizji

dozorowej

systemy 
kontroli 
dostępu

systemy 
sygnalizacji
pożarowej

systemy 
ochrony 

peryferyjnej
integracja
systemów monitoring zabezpieczenia

mechaniczne
systemy 

nagłośnień
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Nazwa fi rmy

systemy
sygnalizacji
włamania 
i napadu

systemy
telewizji

dozorowej

systemy 
kontroli 
dostępu

systemy 
sygnalizacji
pożarowej

systemy 
ochrony 

peryferyjnej
integracja
systemów monitoring zabezpieczenia

mechaniczne
systemy 

nagłośnień

ISM EuroCenter – TAK – – – TAK TAK – –

Janex International TAK TAK TAK TAK TAK TAK – – TAK

KABE TAK TAK TAK TAK TAK TAK – TAK TAK

KATON – TAK TAK – – TAK – – –

Kolektor MR TAK TAK TAK TAK TAK TAK – TAK TAK

Legrand Polska – – TAK – – – – – –

MicroMade – – TAK – – – – – –

Micronix TAK TAK TAK – – – – TAK –

Nuuxe – Radioton – TAK – TAK – – – – –

OBIS TAK TAK TAK TAK – – – – TAK

OMC INDUSTRIAL TAK TAK TAK TAK – – – TAK TAK

Petrosin TAK TAK TAK – – – – – –

Pointel TAK TAK TAK TAK TAK TAK – – TAK

POL-ITAL – – – – – – – TAK –

Polon-Alfa – – – TAK – – – – –

Profi CCTV TAK TAK TAK TAK – TAK – – –

Pulsar TAK TAK TAK – – – – TAK –

Ramar TAK TAK TAK – TAK TAK – – –

RETT-POL TAK TAK TAK TAK – – TAK – –

RISCO TAK – TAK – – TAK – – –

ROPAM Elektronik TAK TAK TAK TAK – – TAK – –

Satel TAK – TAK – – – TAK – –

SATIE – – TAK – – TAK TAK – –

Sawel TAK TAK TAK TAK TAK TAK – TAK TAK

Schrack Seconet Polska – – – TAK – – – – –

Secural TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

S.M.A. TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Schneider Electric Buildings Polska – TAK TAK – – TAK TAK – –

Sprint TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

SPS Electronics TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

STRATUS TAK TAK TAK TAK TAK TAK – – –

SUMA – TAK – – – – – – –

Tap – Systemy Alarmowe TAK – TAK – – – – – –

Tayama – TAK TAK – – – TAK – –

Technokabel TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK – TAK

UNICARD TAK TAK TAK – – TAK – TAK –

W2 TAK – – TAK – – – – –

Vision Polska – – – TAK – – – – –
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http://www.alnetsystems.com/page/pl/strona_glowna


http://www.hidglobal.com/consolution-zab/

